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Karta katalogowa

Nagrzewnica elektryczna
CBM 400V

klimatyzatory « wentylatory promieniowe * wentylatory dachowe « wentylatory osiowe $cienne i kanatowe * wentylatory w
wykonaniu specjalnym « agregaty grzewczo-wentylacyjne  automatyka i sterowanie ¢ szafy rozdzielcze « kanaly i ksztattki
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CBM 200-5,0 400V/2

Numer katalogowy: 5483
Wariant : 400V 2~

Dane techniczne

Dane nominalne

Napiecie (nominalne) 400 V
Rodzaj zasilania 2~

Moc pobierana (P1) 5000 W
Prad pobierany 125 A
Przeptyw powietrza min. 180  m%¥h
Sterowniki i czujniki

Dozwolony poziom temp. otoczenia maks. 40 °C
Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragty 200 mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 200 mm
Masa 48 kg
Inne

Chtodnica/Nagrzewnica kanatowa

Rodzaj podtaczenia kanatowego

Nagrzewnica elektryczna

Okragte

systemair

Opis

Nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujagcym do montazu w kanatach o przekroju
okragtym . Obudowa wykonana z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, elementy grzejne wykonane
ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcja recznego
resetowania. Kré¢ce przytaczeniowe zaopatrzone sa w gumowe uszczelki. Nastawg temperatury
nawiewu ustawia si¢ za pomoca pokretta umieszczonego na nagrzewnicy. Jednostka jest sterowana
przez zintegrowany elektroniczny regulator temperatury z petla Pl. Zapewnia to niezwykle precyzyjna
kontrole temperatury. Zaciski 21-22 (zmostkowane przy dostawie) stuza do blokowania pracy triakow i
mozna podiaczy¢ pod nie czujnik przeptywu powietrza. Minimalna predkos$¢ przeptywu powietrza w
kanale wynosi 1,5 m/s. Nagrzewnica...

Wiecej szczeg6téw znajdziesz w naszym katalogu online
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Nazwa: CBM 200-5,0 400V/2 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=98221 | Nr katalogowy: 5483 | Wariant: 400V 2~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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Akcesoria

DTV 200 (6261)
TG-K330 (5160)
TG-R430 (5162)
TG-R600 (5174)

Dokumentacja

DTR_CB_CBM_172108-07
Deklaracja EU_CB_CBM_09_09_2020

Schemat elektryczny
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A = Elementy grzejne
_ Zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym resetowaniem
B = (70°C)
Cc = Zabezpieczenie przed przegrzaniem z manualnym resetowaniem (120°C)
E = Wytacznik operacyjny
[F = Wytaczacznik gtéwny
H = Whudowany regulator Pulser lub TTC
J S Czujnik temp.
T = Przekaznik przeplyw powietrza/ci$nienie

DTV 500A (96807)
TG-K360 (4846)
TG-R530 (5163)
TG-R630 (5164)

Nazwa: CBM 200-5,0 400V/2 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=98221 | Nr katalogowy: 5483 | Wariant: 400V 2~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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CBM 250-6,0 400V/2

Numer katalogowy: 9089
Wariant : 400V 2~

Dane techniczne

Dane nominalne

Napigcie (nominalne) 400 V
Rodzaj zasilania 2~

Moc pobierana (P1) 6000 W
Prad pobierany 15 A
Przeptyw powietrza 280 mh
Sterowniki i czujniki

Dozwolony poziom temp. otoczenia maks. 40 °C
Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragty 250 mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 250 mm
Masa 54 kg
Inne

Chtodnica/Nagrzewnica kanatowa

Rodzaj podtaczenia kanatowego

Nagrzewnica elektryczna

Okragte

:systemair

Opis

Nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujacym do montazu w kanatach o przekroju
okragtym . Obudowa wykonana z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, elementy grzejne wykonane
ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcja recznego
resetowania. Kré¢ce przytaczeniowe zaopatrzone sg w gumowe uszczelki. Nastawg temperatury
nawiewu ustawia sig za pomoca pokretta umieszczonego na nagrzewnicy. Jednostka jest sterowana
przez zintegrowany elektroniczny regulator temperatury z petlg Pl. Zapewnia to niezwykle precyzyjng
kontrole temperatury. Zaciski 21-22 (zmostkowane przy dostawie) stuzg do blokowania pracy triakdw i
mozna podtaczy¢ pod nie czujnik przeptywu powietrza. Minimalna predko$¢ przeptywu powietrza w
kanale wynosi 1,5 m/s. Nagrzewnica...

Wigcej szczegbtéw znajdziesz w naszym katalogu online
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Schemat elektryczny
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A = Elementy grzejne
B _ Zabezpieczenie przed przegrza;’\;%n;ng automatycznym resetowaniem
C = Zabezpieczenie przed przegrzaniem z manualnym resetowaniem (120°C)
E = Wytacznik operacyjny
F = Wytaczacznik gtéwny
H = Whbudowany regulator Pulser lub TTC
J = Czujnik temp.
T = Przekaznik przeptyw powietrza/ci$nienie

Nazwa: CBM 250-6,0 400V/2 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=101441 | Nr katalogowy: 9089 | Wariant: 400V 2~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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Akcesoria

DTV 200 (6261) DTV 500A (96807)
TG-K330 (5160) TG-K360 (4846)
TG-R430 (5162) TG-R530 (5163)
TG-R600 (5174) TG-R630 (5164)
Dokumentacja

DTR_CB_CBM_172108-07
Deklaracja EU_CB_CBM_09_09_2020

Nazwa: CBM 250-6,0 400V/2 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=101441 | Nr katalogowy: 9089 | Wariant: 400V 2~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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CBM 315-6,0 400V/2

Numer katalogowy: 9091
Wariant : 400V 2~

Dane techniczne

Dane nominalne

:systemair

Opis

Nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujacym do montazu w kanatach o przekroju
okragtym . Obudowa wykonana z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, elementy grzejne wykonane
ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcja recznego
resetowania. Kré¢ce przytaczeniowe zaopatrzone sg w gumowe uszczelki. Nastawg temperatury
nawiewu ustawia sig za pomoca pokretta umieszczonego na nagrzewnicy. Jednostka jest sterowana
przez zintegrowany elektroniczny regulator temperatury z petlg Pl. Zapewnia to niezwykle precyzyjng
kontrole temperatury. Zaciski 21-22 (zmostkowane przy dostawie) stuzg do blokowania pracy triakdw i
mozna podtaczy¢ pod nie czujnik przeptywu powietrza. Minimalna predko$¢ przeptywu powietrza w
kanale wynosi 1,5 m/s. Nagrzewnica...

Wigcej szczegbtéw znajdziesz w naszym katalogu online

Wymiary
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Napigcie (nominalne) 400 V
Rodzaj zasilania 2~

Moc pobierana (P1) 6000 W
Prad pobierany 15 A
Przeptyw powietrza 421 m3h
Sterowniki i czujniki

Dozwolony poziom temp. otoczenia maks. 40 °C
Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragty 315 mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 315  mm
Masa 6,3 kg
Inne

Chtodnica/Nagrzewnica kanatowa

Rodzaj podtaczenia kanatowego

Nagrzewnica elektryczna

Okragte

375

Schemat elektryczny
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A = Elementy grzejne
B _ Zabezpieczenie przed przegrza;’\;%n;ng automatycznym resetowaniem
C = Zabezpieczenie przed przegrzaniem z manualnym resetowaniem (120°C)
E = Wytacznik operacyjny
F = Wytaczacznik gtéwny
H = Whbudowany regulator Pulser lub TTC
J = Czujnik temp.
T = Przekaznik przeptyw powietrza/ci$nienie

Nazwa: CBM 315-6,0 400V/2 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=100185 | Nr katalogowy: 9091 | Wariant: 400V 2~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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Akcesoria

DTV 200 (6261) DTV 500A (96807)
TG-K330 (5160) TG-K360 (4846)
TG-R430 (5162) TG-R530 (5163)
TG-R600 (5174) TG-R630 (5164)
Dokumentacja

DTR_CB_CBM_172108-07
Deklaracja EU_CB_CBM_09_09_2020

Nazwa: CBM 315-6,0 400V/2 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=100185 | Nr katalogowy: 9091 | Wariant: 400V 2~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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CBM 315-9,0 400V/3

Numer katalogowy: 5485
Wariant : 400V 3~

Dane techniczne

Dane nominalne

Napigcie (nominalne) 400 V
Rodzaj zasilania 3~

Moc pobierana (P1) 9000 W
Prad pobierany 13 A
Przeptyw powietrza min. 430 m%h
Sterowniki i czujniki

Dozwolony poziom temp. otoczenia maks. 40 °C
Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragty 315  mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 315  mm
Masa 75 kg
Inne

Chtodnica/Nagrzewnica kanatowa

Rodzaj podtaczenia kanatowego

Nagrzewnica elektryczna

Okragte

systemair

Opis

Nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujacym do montazu w kanatach o przekroju
okragtym . Obudowa wykonana z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, elementy grzejne wykonane
ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcja recznego
resetowania. Kré¢ce przytaczeniowe zaopatrzone sg w gumowe uszczelki. Nastawg temperatury
nawiewu ustawia sig za pomoca pokretta umieszczonego na nagrzewnicy. Jednostka jest sterowana
przez zintegrowany elektroniczny regulator temperatury z petlg Pl. Zapewnia to niezwykle precyzyjng
kontrole temperatury. Zaciski 21-22 (zmostkowane przy dostawie) stuzg do blokowania pracy triakdw i
mozna podtaczy¢ pod nie czujnik przeptywu powietrza. Minimalna predko$¢ przeptywu powietrza w
kanale wynosi 1,5 m/s. Nagrzewnica...

Wigcej szczegbtéw znajdziesz w naszym katalogu online
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Nazwa: CBM 315-9,0 400V/3 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=94780 | Nr katalogowy: 5485 | Wariant: 400V 3~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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Schemat elektryczny
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A = Elementy grzejne
B _ Zabezpieczenie przed przegrzamemcz automatycznym resetowaniem
(70°C)

C = Zabezpieczenie przed przegrzaniem z manualnym resetowaniem (120°C)

E = Wytacznik operacyjny

B = Wytaczacznik gtéwny

H = Whbudowany regulator Pulser lub TTC

J = Czujnik temp.

T = Przekaznik przeptyw powietrza/ci$nienie
Akcesoria
DTV 200 (6261) DTV 500A (96807)
TG-K330 (5160) TG-K360 (4846)
TG-R430 (5162) TG-R530 (5163)
TG-R600 (5174) TG-R630 (5164)

Dokumentacja

DTR_CB_CBM_172108-07
Deklaracja EU_CB_CBM_09_09_2020

Nazwa: CBM 315-9,0 400V/3 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=94780 | Nr katalogowy: 5485 | Wariant: 400V 3~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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CBM 355-9,0 400V/3

Numer katalogowy: 5486
Wariant : 400V 3~

Dane techniczne

Dane nominalne

Napigcie (nominalne) 400 V
Rodzaj zasilania 3~

Moc pobierana (P1) 9000 W
Prad pobierany 13 A
Przeptyw powietrza min. 550  m%h
Sterowniki i czujniki

Dozwolony poziom temp. otoczenia maks. 40 °C
Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragty 355 mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 355 mm
Masa 8 kg
Inne

Chtodnica/Nagrzewnica kanatowa

Rodzaj podtaczenia kanatowego

Nagrzewnica elektryczna

Okragte

systemair

Opis

Nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujacym do montazu w kanatach o przekroju
okragtym . Obudowa wykonana z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, elementy grzejne wykonane
ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcja recznego
resetowania. Kré¢ce przytaczeniowe zaopatrzone sg w gumowe uszczelki. Nastawg temperatury
nawiewu ustawia sig za pomoca pokretta umieszczonego na nagrzewnicy. Jednostka jest sterowana
przez zintegrowany elektroniczny regulator temperatury z petlg Pl. Zapewnia to niezwykle precyzyjng
kontrole temperatury. Zaciski 21-22 (zmostkowane przy dostawie) stuzg do blokowania pracy triakdw i
mozna podtaczy¢ pod nie czujnik przeptywu powietrza. Minimalna predko$¢ przeptywu powietrza w
kanale wynosi 1,5 m/s. Nagrzewnica...

Wigcej szczegbtéw znajdziesz w naszym katalogu online
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Nazwa: CBM 355-9,0 400V/3 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=99049 | Nr katalogowy: 5486 | Wariant: 400V 3~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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Akcesoria

DTV 200 (6261)
TG-K330 (5160)
TG-R430 (5162)
TG-R600 (5174)

Dokumentacja

DTR_CB_CBM_172108-07
Deklaracja EU_CB_CBM_09_09_2020
Chtodnica/Nagrzewnica kanatowa Nagrzewnica elektryczna

Rodzaj podtaczenia kanatowego Okragte

Schemat elektryczny
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A = Elementy grzejne

Zabezpieczenie przed przegrzaniem z automatycznym resetowaniem
(70°C)

C = Zabezpieczenie przed przegrzaniem z manualnym resetowaniem (120°C)
E = Wytacznik operacyjny

B = Wytaczacznik gtéwny

H = Wbudowany regulator Pulser lub TTC

J = Czujnik temp.

T = Przekaznik przeptyw powietrza/ci$nienie

DTV 500A (96807)
TG-K360 (4846)
TG-R530 (5163)
TG-R630 (5164)

Nazwa: CBM 355-9,0 400V/3 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=99049 | Nr katalogowy: 5486 | Wariant: 400V 3~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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CBM 400-9,0 400V/3

Numer katalogowy: 5487
Wariant : 400V 3~

Dane techniczne

Dane nominalne

Napigcie (nominalne) 400 V
Rodzaj zasilania 3~

Moc pobierana (P1) 9000 W
Prad pobierany 13 A
Przeptyw powietrza min. 700  m%h
Sterowniki i czujniki

Dozwolony poziom temp. otoczenia maks. 40 °C
Wymiary i masa

Wymiary kanatu; Wlot okragty 400 mm
Wymiary kanatu; Wylot okragty 400 mm
Masa 85 kg
Inne

Chtodnica/Nagrzewnica kanatowa

Rodzaj podtaczenia kanatowego

Nagrzewnica elektryczna

Okragte

systemair

Opis

Nagrzewnica elektryczna z wbudowanym urzadzeniem sterujacym do montazu w kanatach o przekroju
okragtym . Obudowa wykonana z blachy stalowej z powtoka alucynkowa, elementy grzejne wykonane
ze stali nierdzewnej. Nagrzewnica posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem z funkcja recznego
resetowania. Kré¢ce przytaczeniowe zaopatrzone sg w gumowe uszczelki. Nastawg temperatury
nawiewu ustawia sig za pomoca pokretta umieszczonego na nagrzewnicy. Jednostka jest sterowana
przez zintegrowany elektroniczny regulator temperatury z petlg Pl. Zapewnia to niezwykle precyzyjng
kontrole temperatury. Zaciski 21-22 (zmostkowane przy dostawie) stuzg do blokowania pracy triakdw i
mozna podtaczy¢ pod nie czujnik przeptywu powietrza. Minimalna predko$¢ przeptywu powietrza w
kanale wynosi 1,5 m/s. Nagrzewnica...

Wigcej szczegbtéw znajdziesz w naszym katalogu online

Wymiary
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Nazwa: CBM 400-9,0 400V/3 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=96158 | Nr katalogowy: 5487 | Wariant: 400V 3~ | Typ
dokumentu: Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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Schemat elektryczny
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A = Elementy grzejne
B _ Zabezpieczenie przed przegrzamemcz automatycznym resetowaniem
(70°C)

C = Zabezpieczenie przed przegrzaniem z manualnym resetowaniem (120°C)

E = Wytacznik operacyjny

B = Wytaczacznik gtéwny

H = Whbudowany regulator Pulser lub TTC

J = Czujnik temp.

T = Przekaznik przeptyw powietrza/ci$nienie
Akcesoria
DTV 200 (6261) DTV 500A (96807)
TG-K330 (5160) TG-K360 (4846)
TG-R430 (5162) TG-R530 (5163)
TG-R600 (5174) TG-R630 (5164)

Dokumentacja

DTR_CB_CBM_172108-07
Deklaracja EU_CB_CBM_09_09_2020

Nazwa: CBM 400-9,0 400V/3 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=96158 | Nr katalogowy: 5487 | Wariant: 400V 3~ | Typ
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