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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
Wentylator DAs, (k)-200 P2 bez tlumika
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-200 P2 z podstawg ttumigcg PTL-200
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bez tumika
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DAs, (k) - 200 P3 AKUSTYKA
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-200 P3 z podstawa ttumigca PTS-200
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
Wentylator DAs, (k)-200 P3 bez tumika
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-200 P3 z podstawa ttumigca PTL-200
lub ttumikiem optywowym TLO-200

bez tumika
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DAs, (k) - 250 P2 AKUSTYKA
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-250 P2 z podstawg ttumiacg PTS-250
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bez ttumika
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
Wentylator DAs, (k)-250 P2 bez ttumika

[Wytrzymalosé temperaturowa:]  Warianty wykonania: Napigcie zasilania:
w opcj zwyklej do 45°C DAs-standar dowy 3x400 [V] obroty 14000900
w opcj specjalnejdo B0C DAk-xwasoodpomy obroty 900/700
bez ttumika
B
APgt
st
4 —
™

(X1
|
=

H

1380 [1/min]

n5940 [1/min]

100

& =~ @ @
™

&4
n=6E60 [1/min]
3
p|= A {2 [kg/m?]
2z
p 3 4 EGTED . 3 4 5 GTED . 3
0.01 0.1 1.0
Q= [m's]
36 360 3600
| ?Iz 114 21|E zﬁa | ?zlu 14|+u 21|Eu mlm| ?zlﬂn mIaJJ
| | | | | | | |
108 181 252 3 1030 1800 2520 3240 Q =[m'/h]

Warylalory Dz P2 wykonans = z kompozylu
pobssirowo-saklansgo w wars)l standamows)

b wirlo-sshowo-saklansgo w warsjl kwasood porms).
Fompozyl lan jas! bwals barwiony

A dosaley kolor w procssis lschnoogicermym.




CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-250 P2 z podstawa ttumigcg PTL-250
lub ttumikiem optywowym TLO-250

bez tumika

Z ttumikiemn TLO-250 lub podstaws tlumigecg PTL-250
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Das, (k) - 250 P3 AKUSTYKA
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-250 P3 z podstawa ttumigcg PTS-250
lub ttumikiem optywowym TOS-250

her Htumika
— r Humikiem TO-250 lub podstawg fumigeg PT-250

G
APgt 1380 [1/min]
)
[Pa] TR
r1=r9|4|] qﬂmin] \\
2 — o

100 nE660 [1/min] \

oM =~ @ oW

3
p.-r 1) [kg/m’]
.
2 3 4 5 6TEA 2 3 4 56TEQ 2 3
0.01 0.1 1.0 Q= [m'/s]
36 Je0 J600
| 72 14 216 288 | 7 1440 2160 2830 | 7200 10800
| | | | | | |
. 108 180 25 324 1081 1800 2520 340 Q= [m'h]
1 e |

Tachndogia wykonania cbudowy werty e 2

raz wykorzyslans przy ich maniaiu damamy 2icma,
DOIWAARE UZYSHAc WS Akt ooy | hwaly

o pormass na koo wdrczy Wityw

warnkaw almislanicaych.




Wytrzymatosé temperaturowa: Warianty wykonania: Napigcie zasilania:
w ondl zwykle) do 45°CH DAs-standardowy .
w opcj spagaing do BORC DAk-kwasoodoomy 4400 [V] obroty 1400,900,700
bez thumika

6

APg¢ =138 [17inin]
4 — e

\
[Pa] \\
nEQAD [1/mim]
2
100 n=660| [1}inin]

CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
Wentylator DAs, (k)-250 P3 bez ttumika

p |= 112 [kg/m’]
2 3 4 56789 2 3 4 56789 2 3
0.01 0.1
Q= [m'/s]
36 360 3600
| 72 ¥4 206 28 | 720 1440 2150 za|33| 7200 10800
I | I I I I I I
108 180 252 34 1080 1800 2520 3240 Q = [m'/h]

‘Wantylalory DAz PIwykomans 53 = kompozyiu
paisshowo-szkanagow warsl standardowa

Il wnylio-as Fowo-S2klanadgo W was| kwasoodpome.
Fompozyd fan gsl iwals amwiany
na dewany Koor w pmcsss cnobgoanym.




CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-250 P3 z podstawa ttumiacg PTL-250
lub ttumikiem optywowym TLO-250

bez ttumika

e Z tlumikiem TLO-250 lub podstawa ttumigcg PTL-250

G
APy © n=13 Tmin |
i
[Pa] | h
rpTEltFD [1/mn]
2 =
--...____.-‘
™~
100 n=660|[1Min]

& = @ o
|

j

/j
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2
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0.01 0.1 1.0 \
36 360 3600 Q = [m'/s]
| 72 14 216 28 | 720 1440 2160 2830 720 1000
| I I I I | I I
108 180 252 14 1080 1300 2520 2240 Q= [m'/h]

e

Wimik wantylalora wywazany sl z jakosoy

16 G - 025 VDI 2080 (norma polska dopusacza
0 6,3V 2060). A kazdy wyprodusowany warblalor
przachodn ooowia zkowy komnola ruchows osialscng
przad wysyla do imwasiona.




DAs, (k) - 315 P2
Ce®

AKUSTYKA
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-315 P2 z podstawa ttumigcg PTS-315
lub ttumikiem optywowym T0S-315

bez tumika

z fumikiem TOS5-315 lub podstaws tlumigeg PTS-315
1DD%
AP, e
7

[Pa] 7

4]

-9
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: - |
3 =
N
2 |/

103
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
Wentylator DAs, (k)-315 P2 bez thumika

Wytrzymatosé temperaturowa: Warianty wykonania: Napiacie zasilania:
w opcll 2wykhe) do 45°C DAs-standardowy 3400 [V] cbraty 1400900
w opgi specjaing do 90°C DAk-kwasoodoomy coroty 900700
bez thumika
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-315 P2 z podstawa ttumiacg PTL-315
lub ttumikiem optywowym TLO-315

bhez tumika
m— 7 Humikiem TLO-315 lub podstaws tlumigey PTL-315
1000
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7
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216 zéa ?éa 14‘4& 21‘5&: ze_'azu ?2¢'m



DAs, (k) - 315 P3 AKUSTYKA
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-315 P3 z podstawg ttumigcg PTS-315
lub ttumikiem optywowym TOS-315

e DEZ Humika
e 2 Humikiem TOS-315 lub podstawg tumigeg PTS-315

1009
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[Pa ; A="T#00[ T7rfin]
5 R
4 h'Il|-q
N=900[1/min TN
3 S \\
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10
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA
Wentylator DAs, (k)-315 P3 bez ttumika

hﬁr-,ru-n,-nmhéé temperaturowa: Warianty wykonania: Napigcie zasilania:
wopc) zwykle) do 45°C DAs-standardowy X
wopc) spacialng do B0C DAk-kwasoodpormy $x400V cbroty 1400,900,700
bez #tumika
1000
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AP, s
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10
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w wers]l kwastodporna. Kompozyd fan gsl bwals bansiony

na dioswalry kolor w rocssis lschnoogicamm.




CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAs, (k)-315 P3 z podstawg ttumigcg PTL-315
lub ttumikiem optywowym TLO-315

bez tumika
Z tlumikiem TLO-315 lub podstawg tumigeg PTL-315

1{]{]{%
AP, s
Pa] ! R P LEsLs ey
5 ___qﬁt‘*
)
L
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10
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16 Gmmig - 0 25 V0 2060 homa polska dopuszcza
06,3 VDI 2060). A kazdy wyprodukowary we ylaiar
praachods obowazkows kannig rchows eslakcns
przad wisylky do irwssion.






