® M R® 42-872 Wieszowa, ul. Bytomska 18
l i [E A Sp.J. tel. (32) 376 21 95, 376 22 06, 376 21 86

_ Systemy wentylacji i klimatyzacji fax (32) 376 21 96
Jan Lemanek - Marek Uniejewski http://www.lemar.pl e-mail: lemar@lemar.pl
Konto: ING Bank Slaski S.A. O/R Bytom 62 1050 1230 1000 0002 0161 5895 NIP: 626-000-11-98 KRS: 41050 REGON: 271017460

Karta katalogowa
wentylatory
dachowe

Venture
Indusiries

Sp. #z oo.

klimatyzatory - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne«wentylatory promieniowe« wentylatory dachowe « wentylatory osiowe scienne
i kanatowe « wentylatory w wykonaniu specjalnym « agregaty grzewczo-wentylacyjne « automatyka i sterowanie » szafy rozdzielcze
kanaly i ksztattki wentylacyjne « gietkie przewody wentylacyjne « kratki wentylacyjne i anemostaty - akcesoria wentylacyjne

Nasza petna oferta: www.lemar.pl www.lemar.sklep.pl




RF 355_680 wentylator dachowy

ZASTOSOWANIE

Wentylatory dachowe, wyciggowe RF przeznaczone sg do systemow wenty-
lacyjnych budynkéw o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza., Stosowa-
ne sq miedzy innymi w instalacjach wyciggowych z budynkéw mieszkalnych,
supermarketdw, hal przemystowych, warsztatéw, magazyndw, toalet, garazy,
parkingdw, budynkéw gospodarczych i innych.

KONSTRUKCJA

W wentylatorach RF (355-630) stosowane sq wirniki z topatkami pochylo-
nymi do tytu z ocynkowanej blachy stalowej. Czasza jest wykonana z lami-
natu* (RAL 8005), ptyta podstawy z blachy stalowej* malowanej proszkowo
(RAL 9005), siatka ochronna z blachy cynkowanej*.

Specjalne wykonania obudowy mogg by¢ wykonane na zyczenie po wczesniej-
szej konsultacji z Venture Industries Sp. z 0.0. Wielkosci 355-630 nie posiadajqg
krocca, by podtgczye przewdd nalezy stosowac ztgcze P oraz krocce K.
Wentylatory sg przystosowane do pracy w pozydji pionowej, do montazu
na dachach ptaskich, po zastosowaniu odpowiednich podstaw dachowych (RS-
R) mogg by¢ montowane na dachach pochytych.

SILNIK ELEKTRYCZNY

Jednofazowy 230V, 50Hz lub trojfazowy 400V, 50Hz silnik indukcyjny
z zewnetrznym wirnikiem. Silniki przystosowane do ptynnej regulacji predkosci
obrotowej. W uzwojeniu silnika znajduje sie termiczne zabezpieczenie przed
przecigzeniem. Temperatura pracy -40°C +70°C, w zaleznosci od modelu.
Schemat podtgczenia elektrycznego: rys. 10, str, 663.

*Venture Industries zastrzega mozliwos¢ zmiany materiatéw, z ktdrych wyko-
nywane sq poszczegolne elementy obudowy.

OZNACZENIE
& Al EE
1 2 3 4 5

1. Wentylator dachowy

2. Liczba biegundw silnika (predkos¢ obrotowa)
3. Srednica kanatu przytaczeniowego

4, S - jednofazowy, T - trojfazowy

5. Zmieniony wirniko-silnik (parametry aktualne)

DANE TECHNICZNE

predkos$¢ | pobdr | napiecie | natezenie | wydajnos¢ | poziom | max. klasa regulator nr artykutu
obrotowa | mocy cisn. temp. izolacji /
max. akust.* | pracy stopien

! N
540 230 2,3

RF/4-355S 1400 3900 72 +70 25 F/54 TLR 25/ RVS 3 2016 43522120
RF/4-355T 1415 320 400 1 3700 69 +70 25 F/54 RMT 1,5/Falownik 0,4kW 2016 43522125
RF/6-355S 840 280 230 1,35 3950 57 +60 25 F/54 TLR 15/RVS 1,6 2018 43522132
RF/6-355T 950 180 400 0,47 2720 61 +70 25 F/54 RMT 1,5/Falownik 0,4kw 2018 43522135
RF/4-400S SN 1378 650 230 2.7 5100 78 +70 31 F/54 REB 5/RVS 3 2018 43522140-01
RF/4-400T SN 1408 640 400 1,32 5000 78 +70 31 F/54 RMT 1,5/Falownik 0,75kW 2018  43522142-02
RF/6-400T 888 270 400 0,6 3850 66 +70 31 F/54 RMT 1,5/Falownik 0,4kw 2018 43522146
RF/4-450S 1390 1270 230 53 7700 82 +55 35 F/54 REB 10/RVS 7 2018 43522150
RF/4-450T SN 1330 1020 400 1,98 6850 83 +70 35 F/54 RMT 2,5/Falownik 0,75kW 2018  43522151-01
910 410 400A 08 4760 73 1
RF/6-450T 660 095 200V 0.4 3500 66 +70 35 F/54 RMT 1,5/Falownik 0,4kwW 2018 43522155
1463 1720 400A 35 8990 87 !
RF/4-500T SN 1200 1910 200V 09 8000 g9 +60 40 F/54 RMT 5/Falownik 1,5kW 2018  43522160-01
RF/6-500S SN 925 494 230 2.2 5830 74 +60 40 F/54 TLR 25/RVS 3 2018  43522162-01
898 490 400A 11 5620 74 !
RF/6-500T SN 780 340 200V 06 4980 70 +50 40 F/54 RMT 1,5/Falownik 0,75kW 2018  43522164-01
RF/4-560T SN 1300 2510 400 4,5 13280 85 +40 42 F/54 RMT 5/Falownik 2,2kwW 2018  43522170-01
RF/6-5608 SN 896 940 230 41 9120 82 +70 42 F/54 REB 5/RVS 5 2018  43522174-01
RF/6-560T SN 900 910 400 192 9120 82 +40 42 F/54 RMT 2,56/Falownik 0,75kW 2018  43522176-01
927 2200 400A 5 15750 76
RF/6-630T 802 1700 200V 29 12720 73 +60 50 F/54 RMT 8 2016 43522180

* poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1,5m.

406 The gouer of AR
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RF 355_680 wentylator dachowy

CHARAKTERYSTYKI PRACY

RF/4-355S RF/4-355T
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50 200
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

RF/6-400T RF/4-450S
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CHARAKTERYSTYKI PRACY

RF/6-500T SN

RF/4-560T SN

Ps pobdr mocy Ps pobdr mocy
[Pa] (W) [Pa] wi
400 2000 1200 8000
350 7000
\ 1000
300 1500 \\ 5000
800
250 5000
400A \
200 1000 600 4000
400Y AN
150 AN \ 3000
\ 400 ——
100 ~_ 500 / \\ 2000
—— N
— N N
S — 200
50 \\ 1000
0 0 0 0
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2000 4000 5000 8000 10000 12000 14000
Q [m?/h] Q [m3/h]
RF/6-560S SN RF/6-560T SN
Ps pobér mocy Ps pobdr mocy
[P w] [Pal wi
500 4000 500 4000
450 3500 450 3500
400 400
3000 3000
350 350
. 5
300 2500 a0 \ 2500
250 \ 2000 250 \ 2000
20 \ 1500 200 \ 1500
150 150 N
1000 1000
[ N\
100 x\\ 100 v
L — 500
50 oo 50 \
0 0 0 0
0 2000 4000 6000 8000 10000 2000 4000 6000 8000 10000
Q [m?/h] Q [(mh]
RF/6-630T
Ps pobdr mocy
[Pa) wi
600 6000
500 T 5000
4004
400 4000
300 007 \ 3000
AN
200 N\ 2000
//-’_ N
100 \ \ 1000
0 0
0 3000 6000 3000 12000 15000 18000
Q [m3/h]

4089




RF 355_630 wentylator dachowy

WYMIARY [mm]

e [ oAl oB | a0 [ E | F | ood ] n|
560 550 40 390 12

RF/4-355S 450 4

\ J4]8] RF/4-355T 450 560 550 40 390 12 4
RF/6-355S 450 560 550 40 390 12 4

RF/6-355T 450 560 550 40 390 12 4

RF/4-400S SN 450 560 750 40 455 12 4

RF/4-400T SN 450 560 750 40 455 12 4

RF/6-400T 450 560 750 40 450 12 4

W RF/4-4508 535 630 750 40 450 12 4

RF/4-450T SN 535 630 750 40 430 12 4

T RF/6-450T 535 630 750 40 480 12 4

E RF/4-500T SN 530 710 1000 40 524 14 4

; RF/6-5008 SN 530 710 1000 40 493 14 4
— w RF/6-500T SN 530 710 1000 40 493 14 4
B RF/4-560T SN 750 500 1000 43 565 - -

RF/6-5608 SN 750 500 1000 43 565 -
RF/6-560T SN 750 900 1000 43 565 -
RF/6-630T 750 900 1000 43 765 - =

AKCESORIA MONTAZOWE

Wentylator podstawa | podstawa | podstawa

dachowa dachowa dachowa
krétka ttumiqgca

RF/X-355 43526530 43526030 43526130 43526320
RF/X-400 43526530 43526030 43526130 43526320
RF/X-450 43526540 43526040 43526740 43526330
RF/X-500 43526550 43526050 43526150 43526340
RF/X-560 43526560 43526060 43526160 43526350
RF/X-630 43526560 43526060 43526160 43526350

2 lub 3 lub 4

Wentylator klapa ztqcze
zwrotna przeciw-
drganiowe
5 RF/X-355 43527320 43527420 43526420
RF/X-400 43527320 43527420 43526420
RF/X-450 43527330 43527430 43526430
6 RF/X-500 43527340 43527440 43526440
RF/X-560 43527350 43527450 43526450
RF/X-630 43527350 43527450 43526450
7
8

i ‘ E . “_—
‘ | | L
-
podstawa podstawa podstawa ztqcze klapa zwrotna  ztgcze p-drg. kraciec
dachowa RS  ttumigca RSA dachowa RSS P KzZD ZPD K
str. 522 str. 523 str. 524 str. 525 str. 525 str. 526 str. 526

410 The gouer of AR
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AKCESORIA ELEKTRYCZNE

s | | s | wee | wen | mewe | |
RF/4-355S 40025345 40025330 40025140 40025150 40025030 40025040 40025045
RF/4-355T 40025345 + stycznilk 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik = = =
RF/6-355S 40025345 40025330 40025140 40025150 40025030 40025040 40025025
RF/6-355T 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik - - -
RF/4-400S SN 40025345 40025330 40025140 40025150 40025051 = =
RF/4-400T 40025345 + stycznilk 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 400257150 + stycznik = = =
RF/6-400T SN 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik - - -
RF/4-450S 40025345 + stycznilk 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik 40025055 = =
RF/4-450T SN 40025345 + stycznilk 40025330 + stycznik 40025740 + stycznik 400257150 + stycznik = = =
RF/6-450T 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik - - -
RF/4-500T SN 40025345 + stycznilk 40025330 + stycznik 40025740 + stycznik 40025150 + stycznik = = =
RF/6-500S SN 40025345 40025330 40025140 40025150 40025030 40025040 40025045
RF/6-500T SN 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik - - -
RF/4-560T SN 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik = = =
RF/6-560S SN 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik 40025051 - -

RF/6-560T SN

40025345 + stycznik

40025330 + stycznik

40025140 + stycznik

40025150 + stycznik

RF/6-630T 40025345 + stycznik 40025330 + stycznik 40025140 + stycznik 40025150 + stycznik - - -
Wentylator 11-stopniowy | 2-nastawowy regulator transformatorowy regulator transformatorowy falownik
regulator 6-biegowy 2-nastawowy
tyrystorowy regulator
tyrystorowy
RF/4-355S 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 o 40025252 40025253 o
RF/4-355T - - - - - 40025100 - 40025270 40016302
RF/6-355S 40015154 40025630 40025046 40025060 40025232 - 40025250 40025251 -
RF/6-355T = S = S S 40025100 S 40025270 40016302
RF/4-400S SN 40015154 - 40025046 40025070 40025234 - 40025254 40025255 -
RF/4-400T = = = = = 40025100 = 40025270 40016312
RF/6-400T SN S S o = = 40025100 S 40025270 40016302
RF/4-450S - - 40025054 40025080 40025236 - 40025258 40025259 -
RF/4-450T SN o o o = o 40025105 - 40025272 40016312
RF/6-450T - - - - - 40025100 - 40025270 40016302
RF/4-500T SN - - - - - 40025115 - 40025274 40016322
RF/6-500S SN 40015154 40025630 40025046 40025070 40025234 o 40025252 40025253 o
RF/6-500T SN - - - - - 40025100 - 40025270 40016312
RF/4-560T SN - - - - - 40025115 - 40025276 40016332
RF/6-560S SN = S 40025053 40025080 40025235 = 40025256 40025257 S
RF/6-560T SN - - - - - 40025105 - 40025272 40016312
RF/6-630T = = = = = 40025120 = 40025276 =
B = s s ® g ] —
: :; : ‘ . = :
el e = - T "@8S — 3
termostat termostat czujnik higrostat regulator regulator regulator regulator regulator regulator
TS TK-1 SQA HIG-2 REB TLR IRF RND-1 ERV RMB
str. 650 str. 650 str. 645 str. 645 str. 638 str. 639 str. 639 str. 641 str. 642 str. 640
(] | i
n ¥ = m
regulator transformator falownik
RVS 2-nastawowy
str. 640 str. 641 str. 643
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CHARAKTERYSTYKA ERP

- Nazwa produktu RF/4-355 S RF/4-355T RF/4-400S SN RF/4-400T SN RF/4-450S RF/4-450T SN

Nazwa dostawcy

b Numer artykutu

C Kategoria urzqdzenia
C Typ urzgdzenia

d Naped

e Typ odzysku ciepta

f Sprawnos¢ temperaturowa [%]

Znamionowe natezenie
przeptywu w SWNM w [m?/s]

h Efektywny pobdr mocy (w kW)
i JMWint w W/(m?/s)

j Predkos¢ czotowa w m/s

3 Aps, ext (Pa)

| Aps, int (Pa)

m Aps, add (Pa)

N sprawnosc statyczna
wentylatora [%]

0 Stopien zewnetrznych przecie-

kow powietrza [%]
p efektywnos¢ energetyczna filtra
Ostrzezenia o koniecznosci

a wymiany filtra
r L, dB(A)
S Strona internetowa

VENTURE

INDUSTRIES

43522120
SWNM
JSW

jednokierunkowy
Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio-
wej regulacji pred- wej regulacji pred-

kosci obrotowej

nie dotyczy
nie dotyczy

0,54

0,5
894,41
1,69
330
nie dotyczy
nie dotyczy

37

0
nie dotyczy
nie dotyczy

80

www.venture.pl

SWNM*
VENTURE VENTURE VENTURE
INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES
43522125 43522140-01 43522142-02
SWNM SWNM SWNM
JSW JSW JSW

jednaokierunkowy

kosci obrotowej
nie dotyczy
nie dotyczy

0,55

04
806,11
1,72
294
nie dotyczy
nie dotyczy

36

0
nie dotyczy
nie dotyczy

80
www.venture.pl

jednokierunkowy  jednokierunkowy

Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio-

wej regulacji pred- wej regulacji pred-
kosci obrotowej kosci obrotowej

nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy
0,97 0,97
06 0,6
658,29 617,14
2,72 2,72
340 350
nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy
52 57
0 0
nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy
88 88

www.venture.pl www.venture.pl

VENTURE VENTURE
INDUSTRIES INDUSTRIES
43522150 43522151-01
SWNM SWNM
JSW JSW
jednokierunkowy  jednokierunkowy

Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio-
wej regulacji pred- wej regulagji pred-
kosci obrotowej kosci obrotowej

nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy
1,56 117
12 1,0
787,50 86571
3,93 294
375 430
nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy
48 a0
0 0
nie dotyczy nie dotyczy
nie dotyczy nie dotyczy
91 87

www.venture.pl www.venture.pl

SWNM*
e e e e e e
T VENTURE VENTURE VENTURE VENTURE VENTURE VENTURE
INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES

b Numer artykutu 43522160-01 43522170-01 43522132 43522135 43522146 43522155

C Kategoria urzgdzenia SWNM SWNM SWNM SWNM SWNM SWNM

. Typ urzgdzenia LJISW LJISW JISW JISW LJISW JISW
Jednokierunkowy Jednokierunkowy Jednokierunkowy Jednokierunkowy Jednokierunkowy Jednokierunkowy
Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio-

d Naped wej regulacji pred- wej regulacji pred- wej regulacji pred- wej regulacji pred- wej regulacji pred- wej regulacji pred-

kosci obrotowej kosci obrotowej kosci obrotowej kosci obrotowej kosci obrotowej kosci obrotowej

e Typ odzysku ciepta nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

f Sprawnos¢ temperaturowa [%] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

g Drzze';ﬁyrcv‘invsméivrmevzve&i ] 1,67 2,44 0,69 0,48 0,64 0,88

h Efektywny pobdr mocy (w kW) 17 2,8 0,3 02 0,3 04

i JMWint w W/(m?/s) 1031,48 145,45 388,80 353,76 422,61 45714

j Predkos¢ czotowa w m/s 3,75 4,89 2,19 1,51 179 2,21

3 Aps, ext (Pa) 555 650 200 170 130 174

| Aps, int (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

m Aps, add (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

n szlsgnt?/lsuctztrztﬁlﬂzz]m 54 57 51 48 45 38

o SO o o o o o

p efektywnosc energetyczna filtra nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

Ostrzezenia o koniecznosci ) ) . . . .

q sy i nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

r Lia dB(A) 85 89 73 73 80 87

S Strona internetowa www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl

* SWNM - "system wentylacyjny przeznaczony do budynkéw niemieszkalnych" - zgodnie z Rozparzgdzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014
M2 The gover of ALK
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CHARAKTERYSTYKA ERP

T N e T
S A VENTURE VENTURE VENTURE VENTURE VENTURE
INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES INDUSTRIES
b Numer artykutu 43522162-01 43522164-01 43522174-01 43522176-01 43522180
C Kategoria urzqdzenia SWNM SWNM SWNM SWNM SWNM
C Typ urzgdzenia LJ.SW L{SW \J.SW J.SW J.SW
Jednokierunkowy Jednokierunkowy Jednokierunkowy Jednokierunkowy Jednokierunkowy
Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio- Uktad bezstopnio-
d Naped wej regulacji pred- wej regulacji pred- wej regulacji pred- wej regulacji pred- wej regulacji pred-
kosci obrotowej kosci obrotowej kosci obrotowej kosci obrotowej kosci obrotowej
e Typ odzysku ciepta nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
f Sprawnos¢ temperaturowa [%] nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
g przér[;?yrc\lan\/?/véflvrl]\lol\fle\/zve[nrrlwea/s] 1,01 0,99 1,63 1,72 2,67
h Efektywny pobdr mocy (w kW) 05 05 10 09 2,2
i JMWint w W/(m?/s) 492,39 502,79 606,15 523,42 825,00
j Predkos¢ czotowa w m/s 2,28 2,24 3,25 3,44 4,75
Il Aps, ext (Pa) 223 195 325 290 360
| Aps, int (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
m Aps, add (Pa) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
n e ° s g s g
0 Stopierl zewnetrznych przeciekow powietrza [%] 0 0 0 0 0
p efektywnosc energetyczna filtra nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
q Ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
r L, dB(A) 76 76 86 83 77
S Strona internetowa www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl www.venture.pl

* SWNM - "system wentylacyjny przeznaczony do budynkéw niemieszkalnych" - zgodnie z Rozporzqdzeniem Komisji (UE) nr 1253/2014
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