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Karta katalogowa
Sitowniki Belimo

BELIMO

klimatyzatory - centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne«wentylatory promieniowe« wentylatory dachowe « wentylatory osiowe scienne
i kanatowe + wentylatory w wykonaniu specjalnym » agregaty grzewczo-wentylacyjne « automatyka i sterowanie « szafy rozdzielcze
kanaty i ksztattki wentylacyjne « gietkie przewody wentylacyjne « kratki wentylacyjne i anemostaty « akcesoria wentylacyjne
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Sitownik do przepustnic przeznaczony
do sterowania w systemach wentylacyj-
nych i klimatyzacyjnych w instalacjach
budynkéw.

Do przepustnic powietrza o po-
wierzchni do ok. 4 m2,

Moment obrotowy 20 Nm.
Napiecie znamionowe AC 100 ... 240 V

Sterowanie: Zamknij/Otwérz
lub 3-punktowe

Dane techniczne

Dane elektryczne

Dane funkcjonalne

Bezpieczenstwo

Wymiary / masa

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa

A

Karta katalogowa T2 - SM230A

Napigcie znamionowe

100V ... 240V, 50/60 Hz

Zakres napiecia zasilania

ACB85 ...265V

Pobér mocy praca 2,5 W przy znamionowym momencie obrotowym
w spoczynku 0,6 W
moc znamionowa 6 VA

Potgczenia kabel 1 m, 3 x 0,75 mm?

Moment obrotowy (znamionowy)

min. 20 Nm przy napigciu znamionowym

Kierunek obrotu

wybierany przetgcznikiem 0 ¥ Nub 1/

Reczne obracanie

samopowrotny przycisk wysprzeglajacy przektad-
nig, reczne blokowanie

Kat obrotu maks. 95 ° <J, ograniczony z obu stron przestawia-
nymi zderzakami mechanicznymi
Czas ruchu 150 s

Poziom natgzenia hafasu

maks. 45 dB (A)

Wskaznik potozenia

mechaniczny, podigczany

Klasa ochronnosci

Il (petna izolacja) O

Kategoria ochronna obudowy

IP 54 w kazdej pozycji montazu

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

CE zgodnie z 89/336/EEC

Dyrektywa dot. urzadzen niskonapieciowych CE zgodnie z 73/23/EEC

Zasada dziatania

Typ 1 (wg EN 60730-1)

Zakres temperatur otoczenia

-30... +50°C

Temperatura sktadowania

40 ... +80°C

Zakres wilgotnosci otoczenia

95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730-1)

Konserwacja bezobstugowy
Wymiary patrz ,Wymiary” na str. 2.
Masa okofo 1 050 g

 Sitownika przepustnicy nie wolno stosowaé¢ w dziedzinach innych niz wymienione
w dokumentacji, w szczegdlnosci nie moze byé stosowany w samolotach.

* Uwaga: napiecie 230 V!

* Urzadzenie moze by¢ otwierane tylko przez producenta. Uzytkownik nie moze ani
wymieniaé, ani naprawiaé zadnych elementéw urzadzenia.

* Nie wolno odtgczaé kabla od urzadzenia.

Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego trzeba uwzgledni¢ dane dostar-
czone przez producentéw przepustnic (przekroj, konstrukcja, miejsce montazu), jak
réwniez warunki przeptywu powietrza.

Urzadzenie zawiera elementy elektroniczne. Nie wolno go wyrzucaé¢ wraz z odpadami
domowymi. Ze zuzytym lub uszkodzonym urzadzeniem trzeba postepowa¢ zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi utylizacji odpadéw.



T2 - SM230A

Cechy charakterystyczne wyrobu

tatwy montaz bezposredni

Reczne obracanie

Regulowany kat obrotu

Wysoka niezawodnos$¢ dziatania
Akcesoria

Akcesoria elektryczne

Akcesoria mechaniczne

Potaczenia elektryczne

Schematy potaczen

A

Uwagi

* Uwaga: napiecie 230 V!

* Inne sitowniki mozna podtgczac réwnolegle.
Sprawdzi¢ pobér mocy.

Kierunek obrotu
0
@
1
Wymiary [mm]

Rysunki wymiarowe

0$ przepustnicy Diugos¢ | OI¢®
Zacisk na gorze min. 42 10 ... 20 (26,7)
Zacisk na dole min. 20 10...20

Sitownik do przepustnic SM230A
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tatwy montaz bezposrednio na osi przepustnicy przy uzyciu uniwersalnego zacisku, dostarcza-
nego z tasma zabezpieczajgcy przed obracaniem sie sitownika.

Przestawianie reczne jest mozliwe po nacisnieciu przycisku samopowrotnego (przekfadnia pozo-
staje wysprzeglona az do zwolnienia przycisku).

Kat obrotu regulowany przy uzyciu zderzakéw mechanicznych.

Sitownik jest zabezpieczony przed przecigzeniem, nie wymaga wytacznikéw krancowych i zatrzy-
muje sie automatyczne po dojsciu do zderzaka.

Opis Karta katalogowa
Styk pomocniczy S..A 1 x EPU lub 2 x EPU T2-S.A
Potencjometr sprzgzenia zwrotnego P..A 140, 500, 1 000, 2800 lub5000 2 T2 - P.A
Réznorodne akcesoria (zaciski, przedtuzenia osi, itp.) T2-7..

Sterowanie Zamknij/Otworz Sterowanie 3-punktowe
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