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BELIMO BELIMO

Q Napedy dla potrzeb instalacji
grzewczych, wentylacji

Belimo: uznany na swiecie partner S \ FKimayzach
kompetentny przy pomiarze, dozowaniu i kierowaniu
strumieni powietrza w instalacjach wentylacyjnych

e

m LF-1
Informacja o produktach
Napedy do przepustnic ze sprezyng powrotng

Napedy produkcji Belimo w potaczeniu Sitowniki ze sprezyng powrotna produkcji Regulatory przeplywu powietrza wyposa-

z przepustnicami sg istotnym elementem  Belimo w powiazaniu z klapami przeciw- zone w wyroby Belimo poprawiaja samo-
dobrze pracujacej instalagji klimatyza- pozarowymi | dymowymi podnoszg poczucie ludzi w pomieszczeniach klima-
cyjnej. stopien bezpieczenstwa w budynkach tyzowanych i oszczedzajg energie.

z instalacjami wentylacyjnymi.

O dalsze informacje proszg zwraca¢ sie pod nastepujacy adres:

BELIMO Sitowniki S.A.

przepustnic ze sprezyna powrotng. [980616/0]
przepustnic ze sprezyna powrotna, [380616/0]

ul. Zagadki 21 www.belimo.pl ) (
02-227 Warszawa - v
e-mail: E 5

tel. (0-22) 817-35-10 info@belimo.pl f Z - . - 4
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fax (0-22) 817-35-06




Spis tresci

AT
BELIMO

Kryteria doboru

Moment obrotowy 4 Nm LF24 LF24-S LF230 LF230-S LF24-3 LF24-SR
Napiecie znamionowe 24 V~ ® ° o ]
24 V= ° ° ° °
230 V~ e ®
Czas dziafania silnik 40...75s e ° e °
silnik 150 s L] e
sprezyna powrotna =20 s [ ° (] (] o [
Sterowanie Nastawa dwupolozeniowa o ] e e
Nastawa 3-punkiowa L]
Nastawa ciggta 0...10 V= °
Kierunek obrotu — do wyboru (prawy/lewy) o ° ° e ° °
Wytgcznik pomocniczy bezpotencjatowy (nastawialny) e °
Mechaniczny ogranicznik kata obrotu ° e ° ] ® °
Sygnalizacja zwrotna polozZenia — ciggta (]
Sprzezenie z klapg poprzez uniwersalny zacisk montazowy. ° L] ® ] L] ®
Napedy wg norm amerykanskich na specjalne zamoéwienie.
Napedy ze sprezyng powrotna, 3
nastawa dwupotozeniowa
LE2A . cocnmsmmmsmnmmmm e inasasiiosbiiEs 3.1
LF24-8 L.t 3.1
LE23Q .....cconmmmmsemmsnmmmasssinisnsssssbnssassssmanmnt st o5 3.2
LF2305S ..o cnmmsesmmmmsrons sinsstasssibensassssnansad sthis 3.2
Naped ze sprezyng powrotna, 4
nastawa 3-punktowa
LF24-3 oo e 4.1
Naped ze sprezyng powrotna, 5
nastawa ciagla
LR24-8R e anssunnnss 5.1
Funkcje sterowania 6

Wazne wskazowki:
Zastosowanie napedéw firmy Belimo

Wymienione w ninigjszym katalogu napedy
przeznaczone sg do zmiany poltozenia klap
(przepustnic) w instalacjach wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.

Wymagany moment obrotowy

Przy okreslaniu momentu obrotowego,
potrzebnego dla napedu przepustnicy, nalezy
uwzgledni¢ dane producenta przepustnicy
dotyczace powierzchni przekroju, konstrukeji,
miejsca zabudowy oraz warunkow przeptywu
powietrza.

Funkcje sterowania i nadzoru LF24-SR ... 6.1
Przyklady sterowania napedu LF24-3 ... 6.2
Nastawianie wylacznika pomocniczego ... 6.3

Instrukcja montazu 7
Montaz bezposredni .....ccccceevvviivvicereeenn 7.1
Montaz z zespolem dzwigni ........ccceeeenee. 7.2
Montaz dla przepustnic szczelnych .......... 7.3
Akcesoria mechaniczne 8
Akcesoria montazowe ogolnego

SHSOWENIE: soruvmmnsisnisammemssmmars 8.1
Akcesoria montazowe LF... ... 8.2
Wzorcowy tekst dla dokumentacji 9

techniczno-przetargowej

zepustnic ze sprezyna powrotna. [980616/0]

2.LF-1 Napedy

rzepustnic ze sprezyna powrotna. [980616/0]

2.LF-1 Napgdg(

BELIVIO

LF24, LF24-S Napedy ze sprezyna powrotng 4 Nm

Schemat przylgcza

L o~ 24V~ ﬁ Podtaczenie poprzez

+ — 24V= transformator bezpieczenstwa

C ) { i
v = K
(M) ~ =1 x=0.100% | LF24-S
(-
‘('ﬁf LF24 Mozliwe jest przylaczenie rownalegle dalszych napedow.
e Zwroci¢ uwage na dane odnoSnie mocy.

Dane techniczne LF24 LF24-8
Napiecie znamionowe 24 \/~ 50/60 Hz 24 V=
Dop. zakres napiecia 19,2...28 8V~ 21,6...288V=

Moc znamiocnowa 7 VA (lnax 5,8 A @ =5 ms)

Pobor mocy
— podczas napinania sprezyny 5w
— w pozycji roboczej 25W

- silnik
- wylgcznik pomocniczy (tylko LF24-5)

Podigczenie

przewod 1 m, 2x0,75 mm?
przewod 1 m, 3x0,75 mm?

Wylacznik pomocniczy (tylko LF24-5) 1xEPU 6(1,5)A, 250 vV~ [J
— punkt zataczenia nastawialny w zakresie katowym 0...100% £

Kierunek obrotu do wyboru przy montazu L/IR

Moment obrotowy  — silnik min. 4 Nm przy napigciu znamionowym
— sprezyna powrotna min. 4 Nm

Kat obrotu max. 95° {nastawialny 37...100% £ z zintegrowanym

ogranicznikiem kata obrotu mechanicznego)

Czas dziatania - silnik 40...75 s (0...4 Nm)

— sprezyna powrotna =20 s @ -20...50°C / max. 60 s @ -30°C

Poziom natezenia dzwieku silnik max. 50 dB (A); sprezyna 62 dB (A)

Zywotnosé min. 60 000 przestawien

Wskaznik polozenia mechaniczny

Klasa ochronnosci 1II (napiecie bezpieczne — niskie)

Stopien ochrony IP 54
Temperatura otoczenia -30...+50°C
Temperatura skltadowania -40...+80°C

Sprawdzian wilgotnosci wg EN 60335-1

Emitowane zaklocenia elektromagnetyczne  CE wg 89/336/EWG i 92/31/EWG

Obsluga bezobstugowy

Masa 1400 g

Przepustnica do ok. 0,8 m®

Naped z nastawa
dwupotozeniowg
(24 V~I=)

Sterowanie jednoprzewodowe

Zastosowanie

Do zmiany potozenia przepustnic
powietrza z funkcjg bezpieczehstwa
(np. ochrona przed zamarzaniem lub
zadymieniem, wymagania sanitarne).
Dziatanie

Naped LF... przestawia klape przepust-
nicy w polozenie robocze przy jedno-
czesnym napinaniu sprezyny powrotnej.
Przerwanie zasilania elektrycznego
powoduje powrdt klapy do potozenia
bezpieczenstwa, dzieki energii zakumu-
lowanej w napietej sprezynie.

Cechy charakterystyczne

Prosty montaz bezposrednio na osi
przepustnicy za pomoca zacisku monta-
Zowego. Wraz z sitownikiem dostarczany
jest element mocujgcy zapobiegajgcy jego
obracaniu sie.

Mechaniczne ograniczenie kata obrotu
przy pomocy wmontowanego zderzaka.

Wysoka pewnosé dziatania. Naped od-
porny jest na przecigzenia. Nie wymaga
wylgcznikow krafcowych — zatrzymuje
sig automatycznie po dojsciu do zderzaka.
Elastyczna sygnalizacja polozenia

w zakresie katowym od 0...100% za
pomocg nastawialnego wylgcznika
pomocniczego (tylko dla LF24-8).

Nastawienie wylgcznika pomocniczego
LF24-S, patrz str. 6.3

Akcesoria montazowe, patrz str. 8.1, 8.2
Instrukcje montazu, patrz str. 7.1-7.3

Wazne wskazowki dotyczace zastoso-
wania napedow przepusknic, oraz
potrzebnego momentu obrotowego
podano na str. 2.

Wymiary
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LF230, LF230-S Napedy ze sprezyna powrotng 4 Nm

T
BELIMO

Schemat przylacza

Dla odlaczenia napedu od sieci musi by¢ stosowany

N L1 230V~ rozlacznik, kidrego odleglosc stykow w potozeniu otwartym
I Jjest nie mniejsza niz 3mm
/
1o mE i
1 2 S1 82 S3
[ | W |
= o
(M) == x=o0.100% | LF230-S
|
l“\hn')‘ LF230-S Mozliwe jest przylaczenie rownolegle dalszych napedow.
o Zwirdcic uwage na dane odnosnie mocy.
Dane techniczne LF230 LF230-S
Napigcie znamionowe 230 V~ 50/60 Hz
Dop. zakres napiecia 198...264 Vv

Moc znamionowa 7 VA (lmax 150 mA @ t=10 ms)

Pobor mocy
— podczas napinania sprezyny 5W
— w pozycji roboczej 3w

- siinik przewod 1 m, 2x0,75 mm?

Podtgczenia
- wylacznik pomocniczy (tylko LF230-8) przewod 1 m, 3x0,75 mm?

Wylgcznik pomocniczy (ke LF230-8) 1xEPU 6(2,5)A, 250 V~ (]
— punkt zatgczenia nastawialny 0...100% £

Kierunek obrotu do wyboru przy montazu L/R

Moment obrotowy — silnik min. 4 Nm przy napigciu znamionowym
— sprezyna powrotna  min. 4Nm

max. 95° (nastawialny w zakresie 37...100% £ za
pomocy zintegrowanego mechanicznego ogranicznika
kata obrotu)

Kat obrotu

— silnik 40...75 s (0...4 Nm)
— sprezyna powrotna =20 s @ -20...50°C / max. 60 s @ -30°C

Czas dzialania

Poziom natezenia dzwigku silnik max. 50 dB (A); sprezyna 62 dB (A)

Zywotnosé min. 60 000 przestawien

Wskaznik palozenia mechaniczny

Klasa ochronnosci Il (izolacja ochronna)

Stopier ochrony IP 54
Temperatura otoczenia -30...+50°C
Temperatura skladowania -40...+80°C

Sprawdzian wilgotnosci wg EN 60335-1

Emitowane zakltécenia elekiromagnetyczne  CE wg 89/336/EWG i 92/31/EWG

Obstuga bezobslugowy

Masa 1550 g

3.2

Przepustnica do ok. 0,8 m?

Nastawa dwupolozeniowa
(230 V~)

Sterowanie jednoprzewodowe

Zastosowanie

Do zmiany potozenia przepustnic
powietrza z funkcjg bezpieczenstwa
(np. ochrona przed zamarzaniem lub
zadymieniem, wymagania sanitarne).

Dzialanie

Naped LF... przestawia klapg przepust-
nicy w polozenie robocze, przy rowno-
czesnym napinaniu sprezyny powrotnej.
Przerwanie zasilania elektrycznego
powoduje powrdt klapy do polozenia
bezpieczenstwa, dzieki energii zakumu-
lowanej w napietej sprezenie.

Cechy charakterystyczne

Prosty montaz bezposrednio na osi
przepustnicy za pomoca zacisku monta-
zowego. Wraz z silownikiem dostarczany
jest element mocujgcy zapobiegajacy jego
obracaniu sie.

Mechaniczne ograniczenie kata obrotu
za pomocg wmontowanego zderzaka.

Wysoka pewnos¢ dzialania. Naped od-

#porny jest na przeciazenie. Nie wymaga

wylgcznikéw krancowych — zatrzymujg

sie automatycznie po dojsciu do zderzaka.

Elastyczna sygnalizacja w zakresie
katowym 0...100% za pomocg,
nastawialnego wylacznika pomocniczego
(tylko dla LF230-S).

Nastawianie wylacznika pomocniczego
LF230-S, patrz sir. 6.3

Akcesoria montazowe, patrz str. 8.1, 8.2
Instrukcje montazu, patrz str. 7.1-7.3

Wazne wskazowki dotyczace
zastosowania napedow przepustnic, oraz
potrzebnego momentu obrotowego
podano na str. 2.

Wymiary
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rzepustnic ze sprezyng powrotna. [980616/0]
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LF24-3 Naped ze sprezyng powrotng 4 Nm

Schemat przylacza

Rodza) mcntazu (stro r\a)

ko i 2.V & Podiaczenie poprzez

— + 24V= transformator bezpieczenstwa

) o
‘f‘-. —— 6‘
g
l %L: als S F
T 4 | & s
Przetacznik kierunku obrotu
a b
e MM R L R L
[ | i v - h
12 3 4 “E R O D] 4
—i—l—ﬁ —_|——_| stop | stop | stop | stop
i v (" 7y -
~ | | ) y
LT %Y 1F24.3 o Sl
v { )
Mozliwe jest przylaczenie réwnolegle dalszych napedow. i (i ‘{‘ A A |
Zwrécié uwage na dane odnosnie mocy.
Dane techniczne LF24-3
Napigcie znamionowe 24V~ 50/60 Hz; 24 V=
Dop. zakres napiecia 19,2...28,8 V~; 21,6...28,8 V=

Moc znamionowa 5 VA (Imax 5.8 A @ t=5 ms)

Pobor mocy

— podczas napinania sprezyny 25wW
— w pozycji roboczej 1w
Podigczenie kabel 1 m, 4x0,75 mm?

Opornosé wejsciowa

Wejscia sterowania Y4, Y2 1000 Q2 (0,6 W)

Kierunek obrotu — silnik wybieralny przetgcznikiem L/R
— spregzyna powrotna wybieralny przy montazu L/R
Moment obrotowy" — silnik min. 4 Nm (przy napigciu znamionowym)

—sprezyna powrotna min. 4 Nm

Kat obroiu max. 95° (nastawialny w zakresie katowym 37...100% za pomoca

zintegrowanego, mechanicznego ogranicznika kata cbrotu)

—silnik 150 s
— sprezyna powrotna =20 s @ -20...50°C / max. 60 s @ -30°C

Czas dziatania

Poziom natezenia dzwieku silnik max. 30 dB (A); sprezyna 62 dB (A)

Zywotnosc min. 60 000 przestawien

Przepustnica do ok. 0,8 m?
Nastawa ciagta (24 V~/=

Sterowanie 3-punktowe

Zastosowanie

Do zmiany polozZenia przepustnic
powietrza z funkcjg bezpieczerstwa
(np. ochrona przed zamarzaniem lub
zadymieniem, wymagania sanitarne)

Dziatanie

Naped LF24-3 sterowany jest sygnalem
3-punkiowym. Jednoczesnie z przemie-
szczaniem sig napedu do pozyciji okre-
slonej sygnalem nastawczym, nastepuje
napinanie sprezyny powrotnej. W przy-
padku przerwania zasilania elektrycznego
nastepuje powrdt klapy do polozenia
bezpieczenstwa, dzieki energii zakumu-
lowanej w napietej sprezynie.

Cechy charakterystyczne

Prosty montaz bezposrednio na osi
przepustnicy, za pomocag zacisku
montazowego. Wraz z sitownikiem
dostarczany jest element mocujgcy
zapobiegajacy jego obracaniu sig.
Mechaniczne ograniczenie kata obrotu
za pomocg wmontowanego zderzaka.

Wysoka pewnos¢ dziatania. Naped
cdporny jest na przecigzenie; nie wymaga
wytgcznikéw krancowych — zatrzymujg,
sie automatycznie po dojsciu do zderzaka.
Przyklady sterowania, patrz str. 6.2
Akcesoria montazowe, patrz str. 8.1, 8.2
Instrukcje montazu, patrz sir. 7.1-7.3
Wazne wskazowki dotyczace zastoso-
wania napedow przepustnic, oraz

potrzebnege momentu obrotowego
podano na str. 2.
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Wskaznik poloZenia mechaniczny

Klasa ochronnosci I1I (napiecie bezpieczne — niskie)

Stopien ochrony P54
Temperatura otoczenia -30...+50°C
Temperatura skladowania -40...+80°C

Sprawdzian wilgotnosci wg EN 60335-1

Emitowane zaklocenia elektromagnetyczne  CE wg 89/336/EWG i 92/31/EWG

Obsluga bezobstugowy

Masa 1400 g
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LF24-SR Naped ze sprezyna powrotng 4 Nm

LT
BELIMO

Schemat przylacza

Podtaczenie poprzez

L weday & transformator

Automalyka produkciji: ABB, AEG, Bélz, Cenlra, Contrali,

C.S.l., Danfoss, DIGI'Control, Elesta, GA, H.C.System,

& iahlE hezplpczensiva Honeywell, Inel, WK, Johnson, Kieback & Peter,
Y 0..10v= —— Landis&Siaefa, Messner, RAM, R+S, Samson,
Satchwell, Sauter, SE-Electronic, Siemens, TA, Trend.
= —p Napigcie pomiarowe U dia wskaznika polozenia,
| U z.10v= lub jako sygnal dla kolejnej nastawy.
| Rodza] montazu (strona)
¥ | e
| {EPIrST) ;
e P < R ﬂ‘g"}-‘ \)_:‘,;-
| [ o VT Re
1 2 3 b e ——
i | Przelacznik kierunku obrotu
) s B 5
[ R L RI1L
L~ yu przy | pray | pray
= LF24-SR Y=0| Y=0 Y=D7‘7$=U
MozZliwe |est przylaczenie rownolegle N " A
dalszych napedow. { . ) ) J
Zwrocic uwage na dane odnosnie mocy 5 _E_V ‘67 ==
Dane techniczne LF24-SR

Napiecie znamionowe

24V~ 50/60 Hz; 24 V=

Dop. zakres napiecia

19,2...288V~; 216...288 V=

Moc znamionowa

5 VA (Inax 5,8 A @ t=5 ms)

Pobor mocy

2,5 W podczas napinania sprezyny,
1 W w pozycji roboczej

Podiaczenie

przewdd 1 m, 4x0,75 mm®

Sygnat sterowania Y

0...10 V= @ opornosc wejsciowa 100 kQ

Zakres roboczy

2..10V=dla 0...100% £

Napigcie pomiarowe U

2..10 V={0,7 mA)dla 0...100% £

Kierunek obrotu

- silnik

wybierany przetgcznikiem L/R
— sprezyna powrctna  wyhieralny przy montazu L/R

Moment obrotowy

— silnik
— sprezyna powrotna  min. 4 Nm

min. 4 Nm (przy napieciu znamionowym)

Kat obrotu

max. 95° (nastawialny w zakresie katowym 37...100% za pomoca,
zintegrowanego, mechanicznego ogranicznika kata abratu)

Czas dziatania

—silnik 150 s
— sprezyna powroina =20 s @ -20...50°C f max. 60 s @ -30°C

Poziom natezenia dzwigku

silnik max. 30 dB (A); sprezyna 62 dB (A)

Zywotnosé

min. 60 000 przestawien

WskaZznik potozenia

mechaniczny

Klasa ochronnosci

1II (napiecie bezpieczne — niskie)

Stopien ochrony IP54
Temperatura ctoczenia -30...+50°C
Temperatura skladowania -40...+80°C

Sprawdzian wilgotnosci

wg EN 60335-1

Emitowane zakidcenia elektromagnetyczne

CE wg 89/336/EWG i 92/31/EWG

Obsluga bezobstugowy
Masa 1400 g
5.1

Przepustnica do ok. 0,8 m?
Nastawa ciagta (24 V~/=)

Sterowanie 0...10 V=
z sygnalizacjg zwrotng
polozenia 2...10 V=

Zastosowanie

Do zmiany polozenia przepustnic
powietrza z funkcjg bezpieczenstwa
(np. ochrona przed zamarzaniem lub
zadymieniem, wymagania sanitarne).

Dziatanie

Naped LF 24-SR sterowany jest znorma-
lizowanym sygnalem nastawczym

0...10 V= Rownoczesnie z przemie-
szczaniem sie napegdu do pozycji okreslo-
nej sygnalem nastawczym, nastepuje
napinanie sprezyny powrotnej. W przy-
padku przerwania zasilania elekirycznego
nastepuje powrot klapy do poltozenia
bezpieczenstwa, dzieki energii zakumu-
lowanej w napietej sprezynie.

Cechy charakterystyczne

Prosty montaz bezposrednio na osi
przepustnicy, za pomocg zacisku
montazowego. Wraz z sitownikiem
dostarczany jest element mocujgcy
zapobiegajacy jego obracaniu.
Mechaniczne ograniczenie kat obrotu
za pomocg wmontowanego zderzaka.

Wysoka pewnosé dziatania. Naped
odporny jest na przecigzenie. Nie wymaga
wylacznikow krancowych — zatrzymujg
sie automatycznie po dojsciu do zderzaka.
Akcesoria elektryczne (patrz dok. 2.Z-1)
SG...24 pozycjoner

ZAD24  cyfrowy wskaznik polozenia.

Funkcje sterowania i nadzoru,
patrz str. 6.1

Akcesoria montazowe, patrz str. 8.1, 8.2
Instrukcje montazu, patrz sir. 7.1-7.3

Wazne wskazowki dotyczace zastoso-
wania napeddw przepustnic, oraz
potrzebnego momentu obrotowego
podano na str. 2.

Wymiary
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2. LF-1 Naped!

rzepustnic ze sprezyna powrotna. [980616/0]
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2. LF-1 Napedy
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Funkcje sterowania i nadzoru LF24-SR

Sterowanie zdalne 0...100%

Ograniczenie minimalne

transformator bezpieczerstwa

1 ~ 24\/"’& Paodiaczenie poprzez

— 4+ 24\V=
1 ~ vy 7 SGA24,SGF24
1 2 3| 4 SGE24
Pozycjoner
ML SN SR
[ .
1. 2 3 5
N | |
| I
L+~ YU |F24.8R

dalszych napgdow (max. 10).

Mozliwe jest przytaczenie rownalegle

1l ~ 24V~ Podlaczenie poprzez
— 4+ 24V= transformator bezpieczenstwa

"1 2] 3] a]| SGE24

‘ 1 ~ y z SGA24,SGF24

' Pozycjoner
-—

L Y 0..10v=

(2 regulatora)

‘_
L. 8 |
1 2 3 5
———
LT YU |FasR

Mozliwe jest przylaczenie rownolegle
dalszych napeddw (max. 10).

min.

ov

0% 100%

kat obrotu

Sterowanie wymuszone

Sterowanie sygnatem 4...20mA
poprzez rezystor zewnetrzny

dalszych napeddw.

Mozliwe jest przylczenie rdwnolegle

1 ~ 24v~ A Podiaczenie poprez Rodzaj montazu (strana) 1 ~ 24v~ Podiaczenie poprzez
— 4+ 24V= transformalor bezpieczenstwa gl(/’—_‘_\‘/\f I‘/‘&“ : — 4+ 24V= transformator bezpieczenstwa
S0
—Y 0..10V= "2.@/‘; x A
) e 5
b a Przelacznik kierunku obrotu } 4.20mA —f—
—y— +)
B 5008 (
# R r®' L R r@‘ L *
| ] A
T i e I O (., w | ) r U 2.10v= —p—
1 2 3 5 T A b A
- | | O | D \} 1
! S i Nastawa ciagta Lz '? > % Opornik 50082 przetwarza
~ sygnat pradowy 4.. 20mA
'J_‘ + Yy u LF24-SR q:‘$b w sygnal napieciowy 2...10V=

L 2 Y U |F248R

WskaZnik potozenia iflub regulacja wynikowa (zalezna od pofozenia)

Podt ZAD%d | . £
1 ~ 24V~ "gns?grz:]’;';rpﬂpfzez ZAD24 Wskaznik polozenia
— 4+ 24vy= bezpieczenstwa 1 1'313‘ 4
Regulacja wynikowa
|
’ ,——4—\’ 0...10v= ‘
FIT0 T
1 2 3 5 1 2 3
|
(—F; { ) (-’_._l_‘
— Naped prowadzacy (sterujacy) i
L Y YU F24sR il

Tolerancja rownoczesnosci pracy
napedow nie moZe przekraczad +/-5%

‘———F do kolejnego napedu

Kole|ny naped

Funkcja nadzoru

1 ~ 24y~ iﬁ Podlaczenie poprzez

+ 24v=
t

|- 1

v
v

=
3%
L —
— n

i

I =]~
=< |-
c

LF24-SR

transtormator bezpieczenstwa

(Ep
(@)

Sposdb postepowania
- podac napigcie 24V~ na zaciski 12

* odigczyc zacisk 3:

- przy przefaczniku kierunku obrotu "L™: naped obraca sig w kierunku ¥
- przy przetgczniku kierunku obrotu "R": naped obraca sie w kierunku /4
- polaczyt zaciski 2 i 3: naped obraca sie w przeciwnym kierunku
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AT y /4
Przykiady sterowania LF24-3 BELIMO BELIMO Nastawianie wylacznika pomocniczego LF24-S, LF230-S

Nastawa dwupotozeniowa ze sterowaniem 1-przewodowym

Montaz prawostronny R

B e N e e Rodza| otz () LA
4 (57“. Va :IM:. Polozenie wyjsciowe:
% L“ ; 2% “&f Naped w pozycji bezpieczenstwa
s—o Y g fT
i ) oy
A\ 7 Postepowanie: . .
' Preefacznik kierunku obrotu — Pokretio wytacznika pomocniczego
(3‘2) o Ll ow i ;} obracac do momentu, az grot strzatki

T | A _ wskaze wymagana pozycje zalgczenia

1 2 3 4 | | | - Y (patrz rysunek).

L - Zl 7 | N & ! Przykiad: ustawiona pozycja zalaczenia

4 = Al Tl | W] D = 4, odpowiada 40% zakresu kata

1A Mozliwe jest przylaczenie = = o

i Y1 Y. LF24-3 réwnolegle dalszych napedow obrotu.

Zwraci€ uwage na dane odnasnie mocy. _ Nast@pnie obrocic nape@d do pDZiji
robocze] (¥)); pokretio wylgeznika
; ey krecic¢ rowniez w tym samym kierunku
Sterowanie 3-punktowe z przelgcznikiem (#). W momencie minigcia przez grot
strzatki punktu O na skali, nastepuje
1 ~ 24V~ Podl zez 5 s . . S e
4 24y= & o el L R - miif?\m'a‘j'f_‘(i‘j“af przelaczenie stykow wylacznika
‘ ‘%ﬂ\g A4 aK f_j,j} %j pomocniczego (styki 51-S3 sg zwarte).
2y Y&
1 ‘L.ol : /}/ £ "’%
Fv----uﬂ_
| Przetacznik kierunku obrotu
‘ d R L | R L . L
T IRTSrARE Montaz lewostronny

[ Y { ! S s g

1 2 3 4 . = - - - Polozenie wyjsciowe:

F!:’fﬁ i1y | Stop | stop | stop | stop Naped w pozycji bezpieczenstwa

i I *_ v < . - .

1L ~ Y Y LF24 3 Mozllwejest przylaczenie ) | &W, {. ‘L - ) Postqpuwame:

. A ' Fnocc uwag na dang sdnoenie mooy. — Pokretio wytacznika pomocniczego
obraca¢ do momentu, az grot strzalki
wskaze wymagang pozycje zalgczenia

Sterowanie 3-punktowe poprzez regulator z wyjSciami ,, Triac” (tyrystorowymi) (patrz rysynek).l _— .
(potencjal odniesienia 24 V~) ?rzykgngl:vsi;%v:%ao/pgazgféz oz\'iiall;zt:ma
=ty o
R L) o S p———p— obrotu.
| ‘s’i.,f—f‘j--'\ \:’v%“‘ — Nastepnie obrécié¢ naped do pozycii
— . %Lﬁjﬁ/g t‘&(‘e‘; g roboczej (rY); pokretto wytacznika
ol Regler ! e ) pomocniczego krecic rowniez w tym
! : = samym kierunku (/¥). W momencie
' ! Przelacznik kierunku obrotu P .
Lo pe ' Al B miniecia przez grot strzalki punktu 0 na
(R . Bl _J v | va | RISAL | RESAL skali nastepuje przelgczenie stykow
f y—’ _— SRl = wytacznika pomocniczego (styki S1-83
_—— JWYLE] A | A sg zwarte)
[ - = ;
1| é I|3 4 WYL |WYL.| stop | stop | stop | stop
| v | -
( I WYL|ZAL.| | Glad | D
Mozliwe jest przylace
i— :: Y, Y. | F24-3 mi'vniffee;.?dé’@yiﬁ‘fsfgdéw
Zwrocic uwage na dane cdnosnie mocy
Sterowanie 3-punktowe poprzez regulator z wyjsciami , Triac” (tyrystorowymi)
{potencjal odniesienia L 24 V~) - -
B 3

Lo 248 A\ Folemlopmess, . o montay ) 2 2

| Sl g F o, o,

| o— £ ale, Q)3 A =

e T R IR LA £ ¥t

l ' 47 Regler | R T ) 3 1 :

N o i i Przefacznik kierunku obrotu ;; 4 E

Y Lo e ‘ A B o oy
,’< i A B ! ] @
/ \ e i R o o (Y1) (Y2 R L R L ;‘:' I%
: - . -
_! S zacfwye] W | T | ) A g :
= =4

1 é 3 4 WYL VWYL, slop | stop | stop | stop £ g

== & g

( j—ﬁ:_li;. wyelzae 7| Ol WD) B 8
Mozliwe jest preylacz i 1

1 = Y, % LE24.% | rmwickce cieimh apei 2 =
Zwroci¢ uwage na dane odnosnie mocy g by

Z =

i i

- -

o o
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Instrukcja montazu bezposredniego

P
BELIMO

—ZDB-LF

71

arzepustnic ze spregzyna powrotna. [980616/0]

2. LF-1 Napedy.”

v

2. LF-1 Napgdi‘ _«rzepustnic ze sprozyna powrotna. [980616/0]

AT
BELIMO

Montaz z zespotem dzwigni

Montaz w plaszczyznie (rys. 1)

Zakres dostawy ZG-LF1

@ 1 element mocujgey LF (22150)

®@ 1 dzwignia przepustnicy 2" (22181)

@ 1 pierscien zabezpieczajgcy LF (22144)

® 2 taczniki przegubowe-kulowe KG8
(20204)

3 Sruby M6x65 (43580)
3 nakretki M6 (44060)
3 blachowkrety 4,2x13 (43980)

® dzwignia przepustnicy — uniwersalna
zamawiac oddzielnie, nie wchodzi
w sktad akcesoridw montazowych
ZG-LF...

Montaz boczny (rys. 2)

Zakres dostawy ZG-LF3
@ 2 katowniki mocujgce LF (22151)
@ 1 dzwignia przepustnicy %2" (22181)
@ 1 pierscien zabezpieczajgcy LF (22144)
® 2 taczniki przegubowe-kulowe KG8
(20204)

2 sruby M6x65 (43580)

2 nakretki M6 (44050)
4 blachowkrety 4,2x13 (43390)

7.2



Instrukcja montazu dla przepustnic szczelnych

M
BELIMO

V4
BELIMO'

Made in Switzland

7.3

Przebieg montazu zgodnie
z przyktadem

1. Obrocic przepustnice w polozenie
bezpieczenstwa (a) i ustali¢ kierunek
obrotu przepustnicy.

2. Nasadzi¢ naped na o$ przepustnicy —
odpowiednio do ustalonego Kierunku
obrotu. Lekko dokrecié nakretki na
kablaku — V (przy uzyciu reki). W po-
kazanym przykladzie ruch powrotny
przy pomocy sprezyny, musi by¢ zgo-
dny z ruchem wskazéwek zegara.
Odpowiednio do tego naped musi by¢
widoczny od strony montazowej R.

3. Zabezpieczenie przed przekrgceniem
zamontowad wstepnie we whasciwej
pozycji (Srub nie dociggac).

4, Zdjaé $rube na jednym koncu zabez-
pieczenia przed przekrgceniem i od-
chyli¢ zabezpieczenie od napedu (b).

5. Zluzowacd nakretki na kablgku — V
i odchyli¢ naped =5° w kierunku
.otwarcie przepustnicy” (c). Zwrocic
przy tym uwage, aby nie poruszyt
przepustnicy.

6. Dokreci¢ mocno sruby na kabtgku — V,
przy uzyciu klucza 10mm.

7. Naped docisngc w kierunku
«Zamknigcie przepustnicy” i przyirzy-
mac w tej pozycji, w celu wytworzenia
koniecznej sity dociskajgcej
przepustnice (d).

8. Zabezpieczenie przed przekreceniem

odchylic ponownie do wlasciwej
pozycji (e} i skreci¢ na stale.

‘rzepustnic ze sprezyna powrotna. [3B0616/0]

1

2. LF-1 Naped:

rzepustnic ze sprezyna powrotna. [980616/0]

2. LF-1 Napedy.

o7
BELIMO

Ogolne akcesoria montazowe

KH8

KH8

Dzwignia przepustnicy — uniwersalna
ze stali ocynkowanej na mat.

Nadaje sie do osi przepustnic:

$10-18 mm lub

010-14 mm; szerokoScé otworu
wzdiuznego 8,2 mm.

KG8

m

KG8

tacznik przegubowy — kulowy

ze stali ocynkowanej na mat;
pasujacy do uniwersalnej dzwigni
przepustnicy KHB i drgzka stalowego
okragtego (dzwigni) o Srednicy ¢8 mm.

KG10

10—

KG10

tacznik przegubowy — kulowy

ze stali ocynkowanej na mat;

pasujgcy do uniwersalnej dzwigni
przepustnicy KH8 i drgzka stalowego
okragtego (dzwigni) o Srednicy $10 mm.

AV10-18

.

\\““\.Ji

AV10-18
Uniwersalna przediuzka osi pasujaca do
Srednic osi od 10-18 mm

Q__ C 10...18

Aby mozna bylo zastosowaé AV10-18
do LF... niezbedne jest zamentowanie na
LF... zacisku montazowego K6-1.

8.1



Akcesoria montazowe LF...

AT
BELIMO

K6-1

K6-1
Zacisk montazowy pasujgcy do srednic osi

16-20 mm.
O Ol

Dzwignia przepustnicy mocowana jest
z napgdem przy pomocy pierscienia
zabezpieczajgcego.

KH-LF

Dzwignia przepustnicy z otworem wzdtuz-
nym o szerokoéci 8,2 mm pasujgca do
srednic osi od 8...16 mm.

Q *@‘ua...m

Dzwignia przepustnicy mocowana jest
z napedem przy pomocy pierscienia
zabezpieczajgcego.

KH-LF1

zwignia przepustnicy z otworem wzdiuz-
nym o szerokosci 8,2 mm pasujgca do
$rednic osi od 16...20 mm.

O R>A|1E .20

——— o —

Dzwignia przepustnicy mocowana jest
z napedem przy pomocy pierscienia
zabezpieczajgcego.

ZDB-LF (przykiad zastosowania patrz str. 7.1)

A

ZDB-LF

Ogranicznik i wskaznik kata obrotu
Dzwignia przepustnicy mocowana jest
z napedem przy pomocy pierécienia
zabezpieczajacego.

ZG-LF1 Akcesoria do poruszania zespotu dzwigni

(przyktad zastosowania patrz str. 7.2, cz.1)

e —— i R
s {5 e
"] fem

=L

v C

ZG-LF1

Akcesoria do napedu dzwigniowego dla
montazu w plaszczyznie

(z 2 facznikami kulowymi KG8)

ZG-LF2

Akcesoria do napedu dzwigniowego dla
montazu w plaszczyznie

(bez tacznika kulowego KG8)

ZG-LF3 Akcesoria do poruszania zespolu dzwigni

(przyktad zastosowania patrz str. 7.2, cz.2)
——== ] ,\
A
] s

=]
v C

8.2

ZG-LF3

Akcesoria do napedu dzwigniowego dla
montazu bocznego

(z 2 tgcznikami kulowymi KG8)

rzepustnic ze sprezyna powrotna. [380616/0]

2.LF-1 Napedgi

rzepustnic ze sprezynq powrotna. [980616/0]

2. LF-1 Napedy

AT
BELIMO

Wzorcowy tekst dla dokumentacji techniczno-przetargowej

Poz.

Opis llos¢

Naped ze sprezyng powrotng 4 Nm;

nastawa dwupotozeniowa, sterowanie jednoprzewodowe
Typ: LF24

Producent: BELIMO

Napiecie znamionowe: 24 V~ 50/60 Hz; 24 V=

Naped ze sprezyng powrotng 4 Nm;

nastawa dwupotozeniowa, sterowanie jednoprzewodowe,
z dodatkowo wbudowanym stykiem sygnalizacyjnym
Typ: LF24-S

Producent: BELIMO

Napiecie znamionowe: 24 V~ 50/60 Hz; 24 V==

Naped ze sprezyng powrotng 4 Nm;

nastawa dwupotozeniowa, sterowanie jednoprzewodowe
Typ: LF230

Producent: BELIMO

Napiecie znamionowe: 230 V~ 50/60 Hz

Naped ze sprezyng powrotng 4 Nm;

nastawa dwupotozeniowa, sterowanie jednoprzewodowe,
z dodatkowo wbudowanym stykiem sygnalizacyjnym
Typ: LF230-S

Producent: BELIMO

Napiecie znamionowe: 230 V~ 50/60 Hz

Naped ze sprezyng powrotng 4 Nm;

nastawa ciggta, o sterowaniu 3-punktowym
Typ: LF24-3

Producent: BELIMO

Napiecie znamionowe: 24 V~ 50/60 Hz; 24 V=

Naped ze sprezyng powrotng 4 Nm;

nastawa ciagta, sterowanie 0...10 V=

z sygnalizacjg zwrotng potozenia 2...10 V=
Typ: LF24-SR

Producent: BELIMO

Napiecie znamionowe: 24 V~ 50/60 Hz; 24 V=



