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Alkcesaria elektryczne

REGULATORY PREDKOSCI OBROTOWEJ - REGULACJA RECZNA JEDNONASTAWOWA

Akcesoria pozwalajgce na zmiane wydajnosci wentylatora poprzez zmniejszenie napiecia zasilajgcego (regulatory transformatorowe oraz tyrystorowe).

Uwaga: Regulatory predkosci mogg wspoétpracowac jedynie z wentylatorami przystosowanymi do regulacji obrotéw jednym z wyzej wymienionych sposobow.
Wszystkie regulatory tyrystorowe mogg powodowac hatas silnika przy obnizonej predkosci obrotowej. Ze wzgledu na pogorszenie chtodzenia silnika przy
zmniejszonych obrotach - nie zaleca sie obnizania predkosci obrotowej ponizej 50% wartosci nominalnej lub jesli to mozliwe, stosowanie chtodzenia obcego.

REB-ECOWATT

REB-ECOWATT - potencjometryczny (0-10 kQ) nastawnik sygnatu 0-10 V DC. Przeznaczony do regulacji obrotéw wen-
tylatoréw typu TD ECOWATT, TD SILENT ECOWATT, VENT ECOWATT, CAB ECOWATT, ale rowniez moze byc¢ stosowany
do nastawy obrotéw innych wentylatorow wyposazonych w silniki elektronicznie komutowane (BLDC) takich jok RF/EC,
RFV/EC, IBF/EC, lub jako reczny zadajnik do przemiennikéw czestotliwosci (falownikaw).

Numer artykutu; 40025005,

. DANE TECHNICZNE Schemat podtgczenia elektrycznego
10l | Wejscie napieciowe 10V DC 'J:|1
o y Wyjscie sterujgce 0-10v DC
2 L Typ regulacji bezstopniowa %
£ Dodatkowe wyjscie nieregulowane NO maks. 1A /250 V T3 37
Klasa izolacji 1] [
Ochrona IP a4 glelzl5
—la |
Wymiary 80x68x80 mm *15
Temp. pracy -10°C + +50°C °
REB' N REB-.NE REB-.N - jednofazowy (230 V / 50 Hz) bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostepny w wersji natynkowej
' (N) i podtynkowej (NE). Urzgdzenie ma mozliwos¢ regulacji dolnego zakresu nastawy, wyposazone jest w wytgcznik
zintegrowany z nastawnikiem,
o
2w
\ DANE TECHNICZNE
2 | Typ napiecie zakres wymiary temp. pracy | nrartykutu
= : g obcigzenia SXWxG
— REB-1N 23[] @1=1 44 80x80x68 0-40 40025010
REB-1 NE 230 01-1 44 80x80x57 0-40 40025020
REB-2,5 N 230 0,25-25 44 80x80x68 0-40 40025030
REB-..NE REB-2,5 NE 230 025-25 44 80XBOXS7 0-40 40025040
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Alkcesaria elektryczne
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REB 5, REB 10 - jednofazowy (230 V / 50 Hz) bezstopniowy regulator tyrystorowy, dostepny w wersji natynkowej,
Urzgdzenie ma niezalezny wytgcznik ON/OFF.

DANE TECHNICZNE

Typ napiecie zakres wymiary temp. pracy | nrartykutu
obcigzenia SXWxG
L om | eo |

REB-5 230 0,8-5 54 96x164x85 5-35 40025051
REB-10 230 1-10 54 127x205x35 5-35 40025055

Schemat podtgczenia elektrycznego

VREB - jednofazowy (230V/50Hz) bezstopniowy regulator tyrystorowy. Urzgdzenia te stuzqg do ciggtej reguladji
predkosci, jednego silnika/wentylatora jednofazowego sterowanego napieciem.
Dostepny montaz natynkowy (IP54) oraz podtynkowy (IP44),

DANE TECHNICZNE

Typ napiecie obcigzenie wymiary temp. pracy | nrartykutu
SXWxG

VREB 1,5H 230 1,5 44/54 82x82x60 0-40 40025830
VREB 2,5H 230 2,5 44/54 82x82x60 0-40 40025840

Schemat podtgczenia elektrycznego

(o wiring diagram o

Listwa zaciskowa
L Napigcie zasilania 230V 50Hz
L Wyjscie 230V (Do
N Zasilanie - neutralny
M Wyjécie regulowane

IRF-900 - jednofazowy (230 V / 50 Hz) jedenasto stopniowy reguldtor  gchemat podtqczenia elektrycznego

tyrystorowy, do zastosowan w trudnych warunkach otoczenia; solidna

aluminiowa obudowa IP 54 oraz ptaskie przyciski sterujgce. Urzgdzenie

do montazu natynkowego. Regulator wyposazony w optyczng sygnali-

zacje pracy oraz aktualnie nastawionego biegu. Mozliwos¢ uruchomie-

nia wentylatora z fazg startowq (czasowe podbicie napiecia).

Numer artykutu: 40015154, ®

DANE TECHNICZNE I" LN P:EIP,EWﬁTN

Zasilanie elektryczne 230V /50 Hz ©) i i _—

Moc wentylatora 90-900W (M } ® i i L 230V

Typ regulacji 11-stopniowa, skok 10 V S e PE

Natezenie 0,4+4 A

Ochrona IP 54 @ - SIECZASILAJ ACA: 230V/50Hz

Wymiary 79x123x57 mm @ - GNIAZDO BEZPIECZNIKA (BEZPIECZNIK SZYBKI)
] (3) - WYJSCIE SILNIKOWE REGULOWANE

Temp. pracy -15°C + +40°C @ - WYJSCIE NIERUGLOWANE

Dtawnice 2x M20x1,5 (87-12 mm)
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Alkcesaria elektryczne

RMB, RMT
DANE TECHNICZNE

)] ] o i3 i
) - Typ napiecie|obcigz.|obudowa wymiary |masa nr
max SXWxG artykutu
g
230 15 ABS 3

RMB-1,5 56  96x166x91 40025060
@ RMB-3,56 230 3,5 ABS 56  96x166x91 4 40025070
RMB-8 230 8 ABS 56 145x210x145 10 40025080
l' RMB-10 230 10 ABS 56 147x 277155 12 40025080

RMB - jednofazowy (230 V / 50 Hz), pieciostopniowy regulator transformatorowy (80 V, 105V, 130 V, 160 V, 230V).

Schemat podtgczenia elektrycznego

7 RMB

MOTOR
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230V
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135V
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D RMT - tréjfazowy (3x400 V / 50 Hz), pieciostopniowy regulator transformatorowy (30 V, 150 V, 200 V, 280 V, 400 V).

DANE TECHNICZNE
napiecie |obcigz.| obudowa nr
max artykutu
[V] [A]

wymiary [masa
SXWXxG

[mm] [kal

RMT-15 3x400 1,5 ABS 54 300x220x125 6 40025100
RMT-2,5 3x400 2,5 ABS 54 300x220x125 13 40025105
RMT-5  3x400 5 ABS 54 300x247x200 16 40025115
RMT-8  3x400 8 metal. 54 300x247x200 16 40025120
RMT-12  3x400 12 metal. 54 400x300x205 30 40025130

Schemat podtaczenia elektrycznego

MOTOR

oV
400V
280V
200V
150V

90V
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3x230/400V

RVS - jednofazowy (230 V / 50 Hz), pieciostopniowy regulator transformatorowy. Montaz natynkowy.

Regulatory wyposazone w dodatkowe wyjscie nieregulowane 230 V sygnalizujgce prace (maks. obcigzenie 2 A).

DANE TECHNICZNE

Typ masa | nr artykutu
max SXWxG

RVS-1,5 230 [i5) 54 96 x 166 x 91 13 40025232

RVS-3 230 3 54 96 x 166 x 91 2,5 40025234

RVS-5 230 5) 54 145x 210 x 145 4,5 40025235

RVS-7 230 7 54 145x210x145 55 40025236

n RVS-10 230 10 54 147 x 277 X155 8,5 40025237
e RVS-14 230 14 54 147 x 277 x155 10,5 40025238

RVT EX DANE TECHNICZNE
Typ napiecie |obcigzenie wymiary masa | nr artykutu
max SXWxG
: a)
RVTEX 3 3x400V 3 54 270x323x163 13 91040858-01
RVTEX5 3x400V 52 54 270x323x163 13 91040858-02
RVTEX7 3x400V 7 21  270x323x163 18,5 91040858-03

Schemat podtgczenia elektrycznego
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Schemat podtgczenia elektrycznego
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RVT EX - trdjfazowy (3x400V / 50Hz),
pieciostopniowy regulator transformato-
rowy (90V, 150V, 200V, 280V, 400V), posia-
dajgcy zintegrowany przekaZnik ochrony
termicznej z czujnikéw PTC.

The gocer of A



Alkcesaria elektryczne

REGULATORY PREDKOSCI OBROTOWEJ - REGULACJA ZDALNA

Akcesoria pozwalagjgce na zdalng zmiane wydajnosci wentylatora poprzez zmniejszenie napiecia zasilajgcego lub zmiane napiecia i czestotliwosci (regulatory

tyrystorowe i falowniki).

RVS-A

RVS-A - jednofazowy (230V / 50Hz ), pieciostopniowy regulator transformatorowy z wejsciem sterujgcym.
Wartosc napigcia wyjsciowego zmienia sie skokowo do wartosci zewnetrznego sygnatu analogowego (0-10V).
Montaz natynkowy.

DANE TECHNICZNE

napiecie obcigzenie wymiary masa nr artykutu
muksymulne S XW x G

[kg
| RVS-A 15 230 1 5 90 x 175 x 95 1,5 40025240
RVS-A 3,0 230 54 90 x 175 x 95 2,5 40025241
RVS-A 5,0 230 B 54 123 x 240 x 125 4,5 40025242
RVS-A 7,0 230 7 54 124 X 240 x 125 55 40025243
RVS-A 10 230 10 54 125 x 240 x 125 6,2 40025244
Schemat podtgczenia elektrycznego
F F2. F1
[ll [ [ 1] [ll [ll [ ]
L1N-L- -L-Noa L1N1L1N1-4—KTK
sterujacy wyjécie sterujacy
0-10V DC 230V AC ZA 0-10V DC
Fau A §§8ﬂ'§
styki Tk
RVS-A1,5-3,0 R VS-A50-10,0
www.venture.pl 797




Alkcesaria elektryczne

REGULATORY PREDKOSCI OBROTOWEJ - REGULACJA RECZNA DWUNASTAWOWA

Akcesoria pozwalajgce na zmiane wydajnosci wentylatora poprzez zmniejszenie napiecia zasilajgcego (regulatory transformatorowe oraz tyrystorowe).

RN D'1 RND-1- jednofazowy (230 V / 50 Hz), szesciostopniowy dwunastawowy  schemat podtgczenia elektrycznego
regulator tyrystorowy. Urzgdzenie do montazu natynkowego.
© Numer artykutu: 40025630,
SUPPLY DO
L N PE N1 A1 Q1 Q2
SIololoo] [©
DANE TECHNICZNE TR
- ! K&
Zasilanie elektryczne 230V /50 Hz 1
Moc wentylatora 50+500W h : M ZEG
-
® Typ regulacji skokowa 6-stopniowa PE__ _:_ o _’"_ i
Natezenie 0,2:2,5 A :
Ochrona IP 54 ¥ 3 HHRHA
Wymiary 125 x 110 (z dtawnicami) x 60 mm ™ 423456
Temp. pracy -25°C + +60°C ( EEE BE
Dtawnice 2x PG11 + 1XxPG9
Styk przetgczenia biegu CL-CL bezpotencjatowe NO

SC2A..-.L.5

Transformator dwunastawowySC2..-.L.5 - regulator transformatorowy posiadajgcy dwie regulowane nastawy,

pozwalajgce na uzyskanie przez wentylator dwdch wydajnosci (L - H). Przetgczanie pomiedzy nastawami nastepuje

w wyniku zewnetrznego sygnatu (styki zwarte - predkos¢ minimalna, styki rozwarte - predkos¢ maksymalna).
e @ Maksymalna temperatura otoczenia +35 °C. Styki start/stop stuzg do zdalnego wtgczania oraz wytqczania urzgdzenia,

a styki TP do podtgczenia czujnika termicznego (czujnik bimetalowy) wentylatora.

W przypadku przegrzania silnika (rozwarcie obwodu) regulator odtgcza zasilanie wentylatora.

Wersja L:80V-100V-120V-150V Wersja L:130V-170V-210V-250V-290 V
. ® . jednofazowa H:120V-150V-170V-130 V- 230V trojfazowa H:; 210V - 250 V- 290 V- 330 V - 400 V
DANE TECHNICZNE

napiecie

obcigz.

wymiary
SXWxG

nr artykutu

SC2A1-15L25 230 1,5 54 200x305x155 39 40025251
SC2A1-25L25 230 2,5 54 200x305x155 44 40025253
SC2A1-35L25 230 35 54 200x305x155 54 40025255
SC2A1-50L25 230 5 54 200x305x155 6,2 40025257
SC2A1-75L25 230 75 54 200x305x155 8,2 40025259
SC2A1-110L25 230 n 54 300x425x175 15,2 40025251
SC2A4-15L55 3x400 15 54 300x325x175 12,6 40025270
SC2A4-25L55 3x400 25 54 300x325x175 13,7 40025272
SC2A4-40L55 3x400 4 54 400x425x225 20,8 40025274
SC2A4-60L55 3x400 6 54 400x425x225 26,1 40025276
SC2A4-80L55 3x400 8 54 300x425x225 30,7 40025278
SC2A4-110L55 3x400 il 54 300x430x235 37,6 40025280

Schemat podtgczenia elektrycznego
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AN Do 1 20V [ X130V
[ - 2 3250V 2 3170V
i 3 3x290V 3 3210V
i ) 3330V 4 3250V
- 5 3x400V 5 3x290V
LEGENDA
* - NASTAWA WYZSZEGO BIEGU N-AL - WYXCIE SYGNALU ALARMOWEGO
** - NASTAWA NIZSZEGO BIEGU (230v/1A)
RST - ZASILANIE 3x230/400V 50Hz Pe - ZACISKI UZIEMIENIA OCHRONNEGO

N -ZACISK PRZEWODU NEUTRALNEGO ~ TK-TK - WEJSCIE ZABEZPIECZENIA TERMICZNEGO SILNIKA (TB)
CC-CC - ZESTYK NC (START - STOP)

0C-OC - ZESTYK NO (STOP)

CL-CL - ZESTYK NC (PRZE LACZENIE PREDKOSCI)

L - NIEREGULOWANE WYJSCIE
230V (max 2A)
UV W - PODEACZENIE SILNIKA
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