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Karta katalogowa
Przenosna nagrzewnica elektryczna EP-N
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E P_ N przenosna nagrzewnica elektryczna

ZASTOSOWANIE
Seria zostata zaprojektowana do ogrzewania matych pomieszczen han-
dlowych lub produkcyjnych. Jest to idealne rozwigzanie do ogrzewania lub
dogrzewania dla matych pomieszczen fabrycznych, magazynaw, biur, pomiesz-
czen studyjnych, etc.

KONSTRUKCJA

W serii przenosnych nagrzewnic typu EP jest dostepnych pie¢ modeli ze zrézni-
cowang mocq grzewczg dwustopniowych grzatek, Wszystkie modele zawierajg
zintegrowane zbrojone, Zebrowe elementy grzejne oraz cichobiezny wentyla-
tor wymuszajgcy rozprowadzanie cieptego powietrza w otoczeniu.

Wszystkie modele sg wyposazone w dwa obrotowe przetgczniki:
* pierwszy umozliwia wybadr jednego z trzech trybdw pracy:
- tylko wentylator, bez nagrzewania,
- wentylator i jeden element grzejny,
- wentylator i oba elementy grzejne.
drugi przetgcznik petni role termostatu umozliwiajgcego ustawienie
temperatury, przy ktérej nagrzewnica ma sie wtgczy¢ w zaleznosci
od temperatury otoczenia.

Obudowa nagrzewnicy EP wykonana jest z wysokiej jakosci stali nierdzewnej
i pokryta odporng na wysokie temperatury farbg epoksydowg. Model EP-3
posiada zasilanie jednofazowe (230V), pozostate modele sg tréjfazowe (400V).
Stopien ochrony IP 24. Wszystkie modele posiadajg zabezpieczenie przed
przegrzaniem z odblokowaniem recznym umieszczonym w dogodnym migjscu
na obudowie.

DANE TECHNICZNE

napiecie moc moc natezenie | predkos¢ | wydajnosc | przyrost cisnienie predkos¢ nr artykutu
(50Hz) nominalna | grzewcza max obrotowa max temp. AT |akustyczne*| nawiewu
wentylatora powietrza

26 43 2 75

EP-3N 230V 3033 1500/3000 13,0 1300 350 40512710
EP-5N 400V 5033 2500/5000 72 1300 450 33 43 2,3 75 40512720
EP-SN 400V 5050 4500/9000 13,0 1300 800 33 49 2,4 10 40512730
EP-12N 400V 12040 6000/12000 17,3 1370 1100 32 50 33 12 40512740
EP-15N 400V 15040 7500/15000 21,7 1370 100 40 50 3,3 12 40512750

* - w odlegtosci 1,5m od wentylatora.
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EP-5N 333 395 490
EP-SN 408 495 595
EP-12N 408 585 600
EP-15N 408 585 600
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