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ELC331

Numer katalogowy: 10864
Wariant : Standardowy

-systemair

Opis

Wytrzymata nagrzewnica do srodowisk korozyjnych

Elektra to seria nagrzewnic przeznaczonych do pracy w wymagajacych warunkach. Model Elektra C
jest przeznaczony do $rodowisk korozyjnych i wilgotnych, na przyktad do myjni samochodowych i
oczyszczalni Sciekdw.

Nagrzewnica Elektra C ma nowoczesny wyglad i obudowe wykonang z kwasoodpornej blachy
stalowej, czerwong kratke i obrotowe uchwyty. Model Elektra C jest przeznaczony do montazu na
$cianie, choé dzigki obrotowym uchwytom moze tez by¢ uzywany jako urzadzenie przenoéne.

Dane techniczne

Dane nominalne

Kolor obudowy Stal nierdzewna EN 1.4404
Kolor, kratki wylotowe Czerwien
Kolor kratek wylotowych, NCS NCS 1090-Y80R
Kolor kratek wylotowych, RAL RAL 3020
Stopien ochrony IP65
Temp. otoczenia (warunki suche) -30do40 °C

Wymiary i masa

Szeroko$é 300 mm
Wysoko$¢ 375 mm
Gtebokos¢ 340 mm
Masa 12 kg

Przeptyw powietrza

Przeptyw powietrza 400 m3h

Przeptyw powietrza 400 m3¥h

Zasilanie, silnik/sterowanie

Napiecie silnika 230 V
Sterowanie/prad silnika 045 A

Nagrzewnica elektryczna

Natezenie pradu 13591 A
Napiecie 230 V
Moc wejéciowa, grzatka 3;2 kW
Rodzaj zasilania 1~
Przyrost temperatury, maksymalna moc grzewcza, najwyzszy przeptyw powietrza 22 °C

Nazwa: ELC331 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97410 | Nr katalogowy: 10864 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu: Karta
katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
Strona1z2



Parametry

Moc

Przeptyw powietrza

Temperatura powietrza na wlocie
Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotno$¢ powietrza na wlocie

Wilgotno$¢ powietrza na wylocie

Akcesoria

ELSRT (11089)
ELSRT4 (11821)

Dokumentacja

Strony katalogu Elektra
Instrukcja Elektra C

Internal_Manual How to change spare parts.pdf

DNV ELEKTRA V_2018-2022.PDF
LVD Elektra.pdf

SEMKO ELC331, ELV331, 3333, 3344, 5323, 5333, 6344.pdf

Declaration of Conformity Elektra

ENVIRONMENTAL FACTS ELC.PDF
UKCA Declaration of Conformity ELC

wd_frico_elektra_170131.pdf

WIRING DIAGRAM ELEKTRA CFVH.PDF

3.00 kW
400 meth
20.0°C
42.4°C
70 % r.H
19%r.H

Nazwa: ELC331 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=97410 | Nr katalogowy: 10864 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu: Karta

katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona2z2



ELC633

Numer katalogowy: 10865
Wariant : Standardowy

Dane techniczne

Dane nominalne

Opis

Wytrzymata nagrzewnica do srodowisk korozyjnych

:systemair

Elektra to seria nagrzewnic przeznaczonych do pracy w wymagajacych warunkach. Model Elektra C
jest przeznaczony do $rodowisk korozyjnych i wilgotnych, na przyktad do myjni samochodowych i

oczyszczalni $ciekow.

Nagrzewnica Elektra C ma nowoczesny wyglad i obudowe wykonang z kwasoodpornej blachy
stalowej, czerwong kratke i obrotowe uchwyty. Model Elektra C jest przeznaczony do montazu na
Scianie, cho¢ dzieki obrotowym uchwytom moze tez by¢ uzywany jako urzadzenie przenosne.

Kolor obudowy
Kolor, kratki wylotowe

Kolor kratek wylotowych, NCS

Stal nierdzewna EN 1.4404

Czerwien

NCS 1090-Y80R

Kolor kratek wylotowych, RAL RAL 3020
Stopien ochrony P65

Temp. otoczenia (warunki suche) -30do40 °C
Wymiary i masa

Szeroko$¢ 375 mm
Wysoko$¢ 445 mm
Giebokosé 430 mm
Masa 20 kg
Przeptyw powietrza

Przeptyw powietrza 1000 m%h
Przeptyw powietrza 1000 mh
Zasilanie, silnik/sterowanie

Napigcie silnika 400 V
Sterowanie/prad silnika 02 A
Nagrzewnica elektryczna

Natezenie pradu 8.9;45 A
Napiecie 400 V
Moc wejéciowa, grzatka 6;3 kW
Rodzaj zasilania 3~
Przyrost temperatury, maksymalna moc grzewcza, najwyzszy przeptyw powietrza 18 °C

Nazwa: ELC633 | Link do produktu: https:/shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=102000 | Nr katalogowy: 10865 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu:
Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona1z2



Parametry

Moc

Przeptyw powietrza

Temperatura powietrza na wlocie
Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotno$¢ powietrza na wlocie

Wilgotno$¢ powietrza na wylocie

Akcesoria

ELSRT (11089)
ELSRT4 (11821)

Dokumentacja

Strony katalogu Elektra
Instrukcja Elektra C

Internal_Manual How to change spare parts.pdf
SEMKO ELC623,633 923, 933, ELH623, 633, 933.pdf

Declaration of Conformity Elektra

ENVIRONMENTAL FACTS ELC.PDF
UKCA Declaration of Conformity ELC

wd_frico_elektra_170131.pdf

6.00 kW
1000 m3h
20.0°C
38.0°C
70 % r.H
25%r.H

Nazwa: ELC633 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=102000 | Nr katalogowy: 10865 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu:

Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona2z2



ELC933

Numer katalogowy: 10866
Wariant : Standardowy

Dane techniczne

Dane nominalne

Opis

Wytrzymata nagrzewnica do srodowisk korozyjnych

:systemair

Elektra to seria nagrzewnic przeznaczonych do pracy w wymagajacych warunkach. Model Elektra C
jest przeznaczony do $rodowisk korozyjnych i wilgotnych, na przyktad do myjni samochodowych i

oczyszczalni $ciekow.

Nagrzewnica Elektra C ma nowoczesny wyglad i obudowe wykonang z kwasoodpornej blachy
stalowej, czerwong kratke i obrotowe uchwyty. Model Elektra C jest przeznaczony do montazu na
Scianie, cho¢ dzieki obrotowym uchwytom moze tez by¢ uzywany jako urzadzenie przenosne.

Kolor obudowy
Kolor, kratki wylotowe

Kolor kratek wylotowych, NCS

Stal nierdzewna EN 1.4404

Czerwien

NCS 1090-Y80R

Kolor kratek wylotowych, RAL RAL 3020
Stopien ochrony P65

Temp. otoczenia (warunki suche) -30do40 °C
Wymiary i masa

Szeroko$¢ 375 mm
Wysoko$¢ 445 mm
Giebokosé 430 mm
Masa 21 kg
Przeptyw powietrza

Przeptyw powietrza 1000 m%h
Przeptyw powietrza 1000 mh
Zasilanie, silnik/sterowanie

Napigcie silnika 400 V
Sterowanie/prad silnika 02 A
Nagrzewnica elektryczna

Natezenie pradu 13.2;6.7 A
Napiecie 400 V
Moc wejéciowa, grzatka 9;45 kW
Rodzaj zasilania 3~
Przyrost temperatury, maksymalna moc grzewcza, najwyzszy przeptyw powietrza 27 °C

Nazwa: ELC933 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=94332 | Nr katalogowy: 10866 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu: Karta
katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona1z2



Parametry

Moc

Przeptyw powietrza

Temperatura powietrza na wlocie
Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotno$¢ powietrza na wlocie

Wilgotno$¢ powietrza na wylocie

Akcesoria

ELSRT (11089)
ELSRT4 (11821)

Dokumentacja

Strony katalogu Elektra
Instrukcja Elektra C

Internal_Manual How to change spare parts.pdf
SEMKO ELC623,633 923, 933, ELH623, 633, 933.pdf

Declaration of Conformity Elektra

ENVIRONMENTAL FACTS ELC.PDF
UKCA Declaration of Conformity ELC

wd_frico_elektra_170131.pdf

WIRING DIAGRAM ELEKTRA CFVH.PDF

9.00 kW
1000 m3h
20.0 °C
46.9 °C
70 % r.H
15%r.H

Nazwa: ELC933 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=94332 | Nr katalogowy: 10866 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu: Karta

katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona2z2



ELC1533

Numer katalogowy: 11395
Wariant : Standardowy

:systemair

Opis

Wytrzymata nagrzewnica do srodowisk korozyjnych

Elektra to seria nagrzewnic przeznaczonych do pracy w wymagajacych warunkach. Model Elektra C
jest przeznaczony do $rodowisk korozyjnych i wilgotnych, na przyktad do myjni samochodowych i
oczyszczalni $ciekow.

Nagrzewnica Elektra C ma nowoczesny wyglad i obudowe wykonang z kwasoodpornej blachy
stalowej, czerwong kratke i obrotowe uchwyty. Model Elektra C jest przeznaczony do montazu na
Scianie, cho¢ dzieki obrotowym uchwytom moze tez by¢ uzywany jako urzadzenie przenosne.

Dane techniczne

Dane nominalne

Kolor obudowy Stal nierdzewna EN 1.4404
Kolor, kratki wylotowe Czerwien
Kolor kratek wylotowych, NCS NCS 1090-Y80R
Kolor kratek wylotowych, RAL RAL 3020
Stopien ochrony P65
Temp. otoczenia (warunki suche) -30do40 °C

Wymiary i masa

Szeroko$¢ 375 mm
Wysoko$¢ 445 mm
Giebokosé 430 mm
Masa 22 kg
Przeptyw powietrza

Przeptyw powietrza 1300 m¥h
Przeptyw powietrza 1300 m3h

Zasilanie, silnik/sterowanie

Napigcie silnika 400 V
Sterowanie/prad silnika 04 A

Nagrzewnica elektryczna

Natezenie pradu 22;11.2 A
Napiecie 400 V
Moc wejéciowa, grzatka 15;75 kW
Rodzaj zasilania 3~
Przyrost temperatury, maksymalna moc grzewcza, najwyzszy przeptyw powietrza 35 °C

Nazwa: ELC1533 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=99195 | Nr katalogowy: 11395 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu:
Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
Strona1z2



Parametry

Moc

Przeptyw powietrza

Temperatura powietrza na wlocie
Temperatura powietrza na wylocie
Wilgotno$¢ powietrza na wlocie

Wilgotno$¢ powietrza na wylocie

Akcesoria
ELSRT (11089)
Dokumentacja

Strony katalogu Elektra
Instrukcja Elektra C

Internal_Manual How to change spare parts.pdf

SEMKO ELC1533.pdf
Declaration of Conformity Elektra

ENVIRONMENTAL FACTS ELC.PDF
UKCA Declaration of Conformity ELC

wd_frico_elektra_170131.pdf

WIRING DIAGRAM ELEKTRA CFVH.PDF

15.00 kKW
1300 m3h
20.0°C
54.5°C
70 % r.H
11%rH

Nazwa: ELC15383 | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=99195 | Nr katalogowy: 11395 | Wariant: Standardowy | Typ dokumentu:

Karta katalogowa | Utworzono: 2022-07-12 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski

Strona2z2
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