Zastosowanie

Wentylatory przeznaczone do montazu kanatowego, w dowolnym uktadzie, jako nawiewne lub wyciagowe.
Stosowane m.in. w halach produkcyjnych, warsztatach, magazynach, maszynowniach. Wykonywane w wersji z
kotnierzami lub bez kotnierzy. Temperatura pracy do +60°C.

Konstrukcja

Obudowa wentylatoréw jest wykonana z blachy stalowej, topaty wirnika z tworzywa sztucznego, piasta aluminiowa.
Wentylatory posiadaja obudowe okragla - zabezpieczone przed korozja w formie malowania proszkowego.
Wentylatory sa wyposazane standardowo w silnik o stopniu ochrony IP 66 (OLO-31/4+OLO-56A/4), pozostate IP55.
Wersja bez kotnierza nie posiada wymiaru &D2 i owiercen n x &d.

Dane techniczne:

. .- Prad Prad
Wydajnosé . Moc llos¢ . . Y
MAX Sprez MAX silnika obrotéw znamionowy** znamionowy** Glosnos¢* Masa
1x230V 3x400V
[m3/h] [Pa] [kW] [obr./min] [A] [A] [dB(A)] [kgl
OLO-31/4 1780 38 0,18 1400 1,3 0,85 60 16
OLO-35/4 2950 60 0,18 1400 1,3 0,85 64 18
OLO-40/4 4900 105 0,25 1400 2,1 0,9 64 22
OLO-45/4 6200 110 0,37 1400 2,6 1,2 71 24
OLO-50/4 7800 155 0,37 1400 2,6 1,2 69 28
OLO-50B/4 11000 220 0,75 1400 4,7 2,2 76 29
OLO-56A/4 11500 235 0,55 1400 3,8 1,6 70 45
OLO-56C/4 14600 280 1,1 1400 6,5 2,6 73 46
OLO-63B/4 15700 310 1.1 1400 6,5 2,6 77 56
OLO-63C/4 19600 315 1,5 1400 9,1 4,45 77 58
OLO-71/4 21500 325 2,2 1400 - 49 70 63
Wym|ary *Pomiar w odlegtosci 4 m **Wartosci orientacyjne, moga ulec zmianie w zaleznosci od zastosowanego silnika

Prady znamionowe silnikéw umieszczone sg na tabliczce znamionowej i w DTR.

OLO - 31 315 352 350 8x9,5
OLO - 35 355 392 350 8x9,5
OLO - 40 400 438 440 8x9,5
OLO - 45 450 488 440 8x9,5
OLO - 50 500 538 450 8x9,5
OLO - 56 560 600 450 12x9,5
OLO -63 630 670 450 12x9,5
OLO -71 710 750 450 12x9,5
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