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Przeciwwybuchowe dachowe wentylatory DAEx 160

Wentylatory dachowe DAEXx to urzgdzenia promieniowe z wyrzutem pionowym. Sg przeznaczone do uzycia w
pomieszczeniach i przestrzeniach zagrozonych wybuchem klasyfikowanych jako strefa 2.

Typowe miejsca, w ktérych stosuje sie tego typu urzadzenia to acetylenownie, wodorownie, lampownie gornicze,
akumulatorownie, malarnie, pralnie chemiczne, magazyny chemiczne, magazyny olejow i smarow.

Wentylatory sg produkowane w trzech odmianach konstrukcyjnych jako:
e wentylatory do pracy w atmosferze gazéw wybuchowych [ [G] [STREFA 2] ],
e wentylatory do pracy w atmosferze pytow wybuchowych [ [D] [STREFA 2] ],
e wentylatory do pracy w atmosferze gazéw lub pytéw wybuchowych.

Obudowa i pokrywa zamykajgca sg wykonywane z antystatyzowanych kompozytéw poliestrowo-szklanych lub
antystatyzowanych kompozytéw winyloestrowo-szklanych. Uzyte w tym przypadku materiaty zapewniajg duza
wytrzymato$é mechaniczng oraz odpornos¢ na oddziatywanie atmosferyczne i chemiczne.

Silniki zamontowane w wentylatorach sa urzadzeniami asynchronicznymi, klatkowymi, tréjfazowymi, jednobiegowymi
budowy wzmocnionej [EExe] lub budowy nieiskrzgcej [EExnA] do pracy w atmosferze gazéw wybuchowych [G] lub pytéw
wybuchowych [D].

Wentylatoréw DAExC uzywa sie do transportu niezapylonego czynnika o temperaturze réwnej lub nizszej niz 40°C, w
wykonaniu cieptoodpornym o temperaturze réwnej lub nizszej niz 60°C. Silniki przeznaczone sg do pracy ciggtej.



WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE DAEXC-160
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Warunki podizczan elektrycmych - rozdeial ostawy stonijgco rabexpioczajgen S-2Exi_ie dia wentylabortw proociwwybuchowych.
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Warunki podizgczen elektrycanych - rozdeial zestawy sterjaco mabezpieczajgon 52l e dia wentylabortw preeciwwybuchowych.

WENTYLATORY PRZECIWWYBUCHOWE DAExXC-160
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Warunki podizczen elektrycanych - rozdeial zostawy sterujgoe zabezpieczajgoe S-2Exl v dia wentylabortw preeciwwybuchowych.




CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAExC-160 bez ttumika
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPEYWOWA

Wentylator DAExC-160 z podstawa ttumigcg PTS-160

bez tumika
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CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYWOWA

Wentylator DAExC-160 z ttumikiem optywowym TOS-160

— AZ thumika
— r lumikiem TOS-160
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L; [dB] Widma akustyczne wentylatoréw dachowych DAExC-160 bez thumika
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L [dB]  pDAExC-160 z ttumikiem oplywowym stalowym TOS-160
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Widma akustyczne wentylatorow dachowych DAExC-160
z ttumikiem optywowym stalowym stal TOS-160 dB(A)

(1m)
Hz 63 | 125 | 250 | 500 [ 1000 [ 2000 | 4000 | 8000

n=1400min'| 63 | 59 | 48 | 47 | 42 | 38 | 45 | 32 | 51
TOS| n=900min’| 60 | 54 | 48 | 44 | 42 | 41 | 43 | 31 | 49
n=700min’| 57 | 50 | 42 | 41 | 42 | 40 | 41 | 32 | 4T




L, [dB] DAEXC-160 z podstawa tlumiaca stalowa PTS-160
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Widma akustyczne wentylatorow dachowych DAExC-160

z podstawa ttumiaca stal PTS-160 113{5}11
m
Hz 63 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
n=1400min"'| 63 63 54 a0 42 41 46 32 53
PTS| n=900min”|60 | 58 | 50 | 45 | 41 | 39 | 45 | 32 | 50
n=700min”| 60 23 48 47 43 40 37 27 49
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