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ZASTOSOWANIE

Podcisnieniowy wycigg stanowiskowy typu WS ma zastosowanie:
do odciggania pytow, gazow i czgstek statych z maszyn do obrobki
metali, drewna i tworzyw sztucznych, urzqdzen piaskujgcych, szlifierek
do betonuy, itp.
jako odkurzacz przemystowy, urzgdzenie do zbierania granulatéw.

KONSTRUKCJA

1. Wentylator boczno-kanatowy wyposazony w specjaing pare ttumikow
stalowych. Ttumik wylotowy posiada dodatkowo zawdr zwrotny zabezpie-
czajgcy urzgdzenie przed przeptywem powietrza w przeciwnym kierunku
(przypadkowa zamiana faz w silniku elektrycznym) oraz przed dostaniem
sie do wentylatora zanieczyszczen od strony wylotowej. W podcisnienio-
wych wyciggach stanowiskowych WS stosowane sg wentylatory boczno-
-kanatowe typu SC.

2. Zestaw filtrow workowych (o wymiarach 8100x600mm). Tkanina filtracyjna
pokryta jest warstwg teflonu i zapewnia odseparowanie czgstek powyzej
5 mikronéw. Worki sg naciggniete na konstrukcje z siatki stalowej ocyn-
kowanej, Wycigg posiada funkcje samooczyszczania filtréw przy pomocy
odwrotnego kierunku przeptywu powietrza przez filtry.

3. Pojemnik na odpady zgrubne oraz na zanieczyszczenia opadajgce z tkaniny
filtracyjnej po uzyciu funkeji samooczyszczania filtrow. Pojemnik jest tatwo
odczepiany od catosci konstrukeji poprzez zwolnienie trzech zaczepdw,

4, Wozek transportowy wyposazony w uchwyt do przenoszenia urzgdzen
za pomocq dZwigu lub suwnicy oraz kota jezdne o $rednicy 200mm.

5. Tablica sterownicza z wytgcznikiem startu, zabezpieczeniem termicznym
oraz gniazdem 16A wyposazonym standardowo w inwertor faz (co pozwala
na przetgczenie obrotdw silnika w przypadku nieprawidtowo okablowanego
gniazda zasilajgcego). Wersja WS40 wyposazona jest dodatkowo w prze-
tqcznik rozruchowy Y/A.

Typ typ wentylatora charakterystyka
wentylatora

WS20-11T SC20AN10T str. 538 katalogu
WS30-30T SC30C300T str. 539 katalogu
WS40-55T SC40C550T str. 540 katalogu
WS40-75T SC40C750T str. 540 katalogu
WS50-110T SC50A1100T str. 541 katalogu
DANE TECHNICZNE
Typ wydajnos$¢ max moc predkos¢ | natezenie napiecie pojemnos¢ poziom ci$nienia nr artykutu
silnika | obrotowa zbiornika akustycznego
na odpady
WS20-1T 190 11 2830 4,3Y 230A/400Y 90 25 75 730010020
WS30-30T 320 3 2870 6,3Y 230A/400Y 100 40 81 730010030
WS40-55T 650 55 2890 57Y 400A/6390Y 145 80 84 730010040
WS40-75T 650 75 2885 8,1Y 400A/6390Y 155 80 85 730010050
WS50-110T 1100 1 2900 1y 400A/690Y 175 80 86 730010058

WYMIARY [mm]

Typ A B c D szerokos¢
WS20 295 720 1200 38 500
WS30 360 850 1420 50 530
WS40 440 7100 1530 75 680
WS50 440 2000 1950 75 680
_pojemnik na odpady zgrubne 450 680 1120 75 460
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AKCESORIA MONTAZOWE

Wycigg Srednic
[mm]
0

s | s | 7 | s | s

redukcja V4 rura szczotka ssawka ssawka przewadd przewadd
szczelinowa Scieta 3PURS 5PURS

WS30-30T 5 91020082 91020075 91020074 91020078 70015070 70015075 14580050 15280050
. 50 70015010 91020082 91020075 91020074 91020078 70015070 70015075 14580050 15280050
WS40-55T 75 - - - - - 70015080 70015090 14580075 15280075
WS40-75T 50 70015010 91020082 91020075 91020074 91020078 70015070 70015075 14580050 15280050
75 - - - - - 70015080 70015090 14580075 15280075

WYMIARY [mm]

A Art. nr 70520110
Worek filtracyjny

B Art. nr 70510045
Kosz zespotu filtrow
WS20 - 2 szt.
WS30 - 4 szt.
WS40 - 7 szt .
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