ZALUZJE SCIENNE 2C
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[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 8
ZC-250 | 355 £
ZC-350 | 457 | 352 | 400 40 15 2C-560 | 686 582 | 630 40 35 2
ZC-400 506 402 450 40 2 2C-630 766 664 710 40 4,2 K
ZC-450 558 452 500 40 2,5 2C-900 1016 914 960 40 7,1 —
o
Zastosowanie: g
Zaluzje zabezpieczaja otwory wentylacyjne okragle lub kwadratowe przed niepozadanym dostepem powietrza 25
zewngtrznego do srodka pomieszczenia wentylowanego. Maja zastosowanie w obiektach budownictwa ogolnego, 'g =
przemyslowego oraz innych obiektach wymagajacych wentylacji. Zaluzje wykonane sa z materiatdw o odpornosci N '%
chemicznej. Zakres $rednic otworéw w zaluzjach od 250 do 900 mm. o
\
\

Konstrukcja:
Wersja uniwersalna (nawiewna i wyciaggowa) chemoodporna. Ramka i piora zaluzji wykonane z tworzywa sztucznego
PVC. Wzmocnienia, nity stal chromoniklowa. Zaluzja samoczynnie otwierajaca si¢ pod wptywem pracy wentylatora.

Specjalnego
zastosowania

Przyktad pozycji montaiu w instalacjach nawiewnej i wyciggowej.
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