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Karta katalogowa

Wentylator tazienkowy
SILENT DESIGN

klimatyzatory « wentylatory promieniowe * wentylatory dachowe « wentylatory osiowe $cienne i kanatowe * wentylatory w
wykonaniu specjalnym « agregaty grzewczo-wentylacyjne  automatyka i sterowanie ¢ szafy rozdzielcze « kanaly i ksztattki
wentylacyjne ¢ gietkie przewody wentylacyjne « kratki wentylacyjne i anemostaty « akcesoria wentylacyjne
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Group

SILENT 100
Desigs

SILENT DESIGN

SILENT SILVER DESIGN

ZASTOSOWANIE
Wentylatory SILENT DESIGN przeznaczone sg do wentylacji pomieszczen matej
i Sredniej wielkosci, w szczegdinosci tazienek, WC, kuchni, itp.

KON

STRUKCJA

wykanany z tworzywo sztucznego formowanego wtryskowo,
mocowania antywibracyjne silnika,

klapo zwrotna w standardzie,

lampko kontrolno w standardzie,

malksymalna temperaturo medium +40°C,

montaz w pionie lub poziomie.

SILNIK ELEKTRYCZNY

synchroniczny, jednofazowy, 230V 50Hz, (dostepna wersja 12V),

silnik bezszczotkowy (wersja ECOWATT),

klasa izolacji B,

zabezpieczenie przed porazeniem prgdem w klasie Il (klasa Il w wersji
12V),

termiczne zabezpieczenie uzwaojenia przed przecigzeniem,

stopien ochrony IP45 (IP57 w wersji 12V),

przystosowany do regulacji napieciowej (model 300 oraz 300 PLUS).
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Silnik z mocowaniami Klapa zwrotna.
antywibracyjnymi. Gdy wentylator jest wytgczony,
Ten sposob mocowania zapobiega klapa zwrotna zapobiega dostawa-
wibracjom i emisji hatasu. niu sie do pomieszczenia powietrza

zewnetrznego i wydostawaniu sie
powietrza ogrzanego.

Gdy wentylator dziata, klapa
zwrotna otwiera sie, aby umozliwic
wydajne usuniecie niechcianego
powietrza.

www.venture.pl
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WARIANTY OBUDOWY ZEWNETRZNEJ
) Modele 3C (panel biaty i srebrny)
\ Wymienne paski w czterech
f kolorach: niebieskim, czerwonym,
' /* / zielonym oraz zoéttym.
|

NA ZAPYTANIE

SILENT 100 CZ DESIGN 4C
Wymienne paski w pieciu kolorach:
przezroczystym, niebieskim,
czerwonym, zielonym oraz zottym.
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Czarny Szary Kolor szampana Ztoty

Rz - 2 I

R 1]
Kos¢ stoniowa Czerwony Biaty marmur Czarny marmur
Barcelona
SILENT 100 CZ DESIGN SWAROQOVSKI
Pasel w formie krysztatkow Swarowskiego.
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The gocer of AR
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DANE TECHNICZNE

SILENT-100 DESIGN

SILENT-100 DESIGN 12V *** 12
SILENT-100 DESIGN ECOWATT

SILENT-100 DESIGN 12DC ECOWATT **

SILENT-200 DESIGN 16
SILENT-300 DESIGN 26
SILENT-300 PLUS DESIGN 22

230, 50Hz

12

230, 50/60Hz
230, 50/60Hz

230, 50Hz
230, 50Hz
230, 50Hz

I/ 45
80 I/ 57
85 11745
90 756771721
175 I/ 45
250 11745
300 11/ 45

0,65
0,65/ 0,48
0,88
1.5
18

* Poziom ci$nienia akustycznego mierzony w odlegtosci 3m,
** Uzyj transformatora CT-12/6-w standardzie,
*** Uzyj transformatora CT-12/14-brak w standardzie.

WYPOSAZENIE

G w0

Cz CRZ CHZ

DESIGN | DESIGN | DESIGN DESIGN

PLUS

DESIGN DESIGN | DESIGN

CHZ
DESIGN DESIGN DESIGN DESIGN DESIGN

Lampka kontrolna ° . ° °
Klapa zwrotna . ° . . ° ° ° . °
OpodzZnienie czasowe regulowane ° ° ° ° ° ° °
Czujnik wilgotnosci . . ° °
tozyska kulkowe . . . . . . . ° . . °
WYPOSAZENIE WERSJI ECOWATT
100 CZ DESIGN 40021215 300 CZ DESIGN 40021312
DESIGN I:lESIGN DESIGN 100 CRZ DESIGN 40021226 300 CRZ DESIGN 40021332
— 100 CHZ DESIGN 40021234 300 CHZ DESIGN 40021352
Silnik DC ° ° °
100 CZ DESIGN 12V 40021213-09 100 CZ DESIGN ECOWATT
Lampka kentrolna ° ° ° 200 CZ DESIGN 40021255 100 CRZ DESIBN ECOWATT 40021229
Klapa zwrotna O O O 200 CRZ DESIGN 40021265 100 CHZ DESIGN ECOWATT 40021239
Opoznienie czasowe regulowane ° ] 200 CHZ DESIGN 40021275
Czujnik wilgotnosci °
tozyska kulkowe ° ° °
CHARAKTERYSTYKI PRACY WYMIARY [mm]
SILENT 100 DESIGN
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CHARAKTERYSTYKI PRACY WYMIARY [mm]

SILENT 100 DESIGN ECOWATT
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SILENT 200 DESIGN

ps|
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SILENT 300 DESIGN
Ps
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